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1. Indikasjoner for bruk

1 Indikasjoner for bruk

InSight™ FD-systemet er et Mini C-arm fluoroskopisk avbildingssystem designet for
a gi leger generell fluoroskopisk visualisering av en pasient, inkludert, men ikke
begrenset til, kirurgisk ortopedisk og podiatrisk bruk, akutt og kritisk behandling, og
situasjoner med lysanatomibildetaking.

Figur1 InSight FD Mini C-arm

FLUOROSCANSY
InSight

(T

-
e

1.1 Essensiell ytelse

Insight FD System er et mobilt, fluoroskopisk mini C-armsystem som gir fluoroskopiske
bilder trygt og effektivt under diagnostiske, behandlings- og kirurgiske prosedyrer
forbundet med pasientens ekstremiteter.
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1. Indikasjoner for bruk

1.2 Garantiuttalelse

Bortsett fra det som er uttrykkelig uttalt i avtalen: i) Utstyr produsert av Hologic i det
vesentlige vil yte i samsvar med publiserte produktspesifikasjoner i ett (1) ar fra
forsendelsesdatoen, eller hvis installasjon kreves, fra installasjonsdatoen
(«Garantiperioden»), ii) rentgenrer for mammografi ved digital avbildning garanteres

i tjuefire (24) méneder, med full garanti de forste tolv (12) manedene, og rentgenrerene
garanteres pa en linezer basis, proporsjonalt med verdien, i manedene 13-24, iii) bytte av
deler og nyproduserte komponenter garanteres for den gjenveerende garantiperioden
eller nitti (90) dager fra forsendelse (det som er lengst), iv) det garanteres at
forbruksartikler samsvarer med publiserte spesifikasjoner i en periode som ender pa
utlopsdatoen som vises pa den respektive emballasjen, v) det garanteres at lisensiert
programvare fungerer i samsvar med publiserte spesifikasjoner, vi) det garanteres at
tjenester leveres pa en profesjonell mate, vii) utstyr som ikke er produsert av Hologic
garanteres fra dets produsent og slike produsentgarantier skal gjelde Hologics kunder sa
langt produsenten tillater det for slikt utstyr som ikke er produsert av Hologic. Hologic
garanterer ikke at bruk av produktet vil veere uten avbrudd eller feil, eller at produktene
vil fungere med tredjepartsprodukter som ikke er autorisert av Hologic.

Disse garantiene gjelder ikke for noen komponent som: (a) repareres, flyttes eller endres
av andre enn servicepersonell autorisert av Hologic; (b) utsettes for fysiske (inkludert
termiske eller elektriske) pakjenninger eller misbruk; (c) oppbevares, vedlikeholdes eller
brukes pa en mate som ikke stemmer med Hologics spesifikasjoner eller instruksjoner,
inkludert kundens manglende tillatelse for programvareoppgraderinger anbefalt av
Hologic; eller (d) leveres under en ikke-Hologic garanti, som en forhandsutgivelse eller
«som den er».

1.3 Brukerprofiler

Det forventes at brukere av Fluoroscan InSight Flat Detector kan inkludere sykepleiere,
bade sterile og ikke-sterile, radiologiske eller andre teknikere, leger eller kirurger med
minimal oppleering i fluoroskopiske prosedyrer.

1.3.1 Oppleering

¢ Minst en universitetsgrad eller tilsvarende sertifiseringsprogram i
stralingsteknologi

¢ Ingen maksimum

1.3.2 Kunnskap

¢ Minimum
Les og gjor deg kjent med brukerhdndboken for InSight Flat Detector
Grunnleggende datakunnskap

* Ingen maksimum

1.3.3 Erfaring

e Minimum
Ingen annen spesiell erfaring trengs

2 MAN-05288-1802 Oppdatering 006
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2. Stralingssikkerhet

¢ Ingen maksimum

1.3.4 Tillatte nedsatte funksjoner

* Lett nedsatt syn eller syn korrigert til logg MAR 0,2 (6/10 eller 20/32)
* Gjennomsnittlig grad av aldersrelatert korttidshukommelse
e Nedsatt med 40 %, som resulterer i 60 % av normal hersel ved 500 Hz til 2 kHz

2 Stralingssikkerhet

Riktige avbildingsprosedyrer eller forsommelse i & overholde anbefalinger for sikkerhet
og teknikkfaktor kan fore til okt eksponering. Det er operaterens ansvar a folge alle
sikkerhetsprosedyrer og holde stralingseksponeringer sa lave som rimelig oppnaelig og
overholde alle nasjonale, delstatlige og lokale krav.

Hologic anbefaler at alle medlemmer av driftspersonalet bruker en stralingsovervaking-
senhet. Dette er normalt et filmdosimeter eller TLD (termoluminescerende dosimetri)-
dosimeter som registrerer en stralingsdose over en bestemt tidsperiode. Legen skal
bruke et ringdosimeter til a registrere all eksponering mot hendene sine.

2.1 Generelt

En fluoroskopisk enhet avgir en kontinuerlig rontgenstrdle for a vise en gjenstand
i sanntid.

Primeerstralingen finnes i rommet mellom rentgenkilden og detektorskjermbildet.
Operatoren skal aldri legge hendene sine i stralen.

Sekundeerstraling eller rontgenspredning forarsakes av rontgenstraler som ikke trenger
helt inn i gjenstanden som er plassert i primeerstralen. Rontgenspredningen har
betydelig mindre energi enn primeerstralen og absorberes av andre gjenstander i det
umiddelbare omradet. Mengden med spredning beror pa effektinnstillingen som
brukes, densiteten og proksimiteten av kroppsdelen til stralen og eksponeringstiden.

2.2 Stralingsdose og dosehastighet

Straling mottatt av hver kilo av en pasients vekt, kalles dose. Dose hastighet er dosen som
er mottatt per tidsenhet.

Avstand fra rentgenkilden reduserer dosen bade til pasienten og operateren.
For eksempel, ved maks. effekt er dosen 2,6 mGy/minutt ved bildereseptoren og
45 mGy/minutt ved rerhusutgangsporten, eller 17 ganger storre enn dosen ved
bildereseptoren. Den hoyere verdien kalles maks. inngangseksponeringsrate (EER).

Spredt straling reduseres med kvadraten av avstanden pa noyaktig samme mate som
nevnt tidligere for rentgenstraler i primeerstralen. Men da dosehastigheten er langt
lavere, uttrykkes vanligvis spredning i mR/time (1 mR = 0,01 mGy).

Dose- og spredningsdata for InSight FD-systemet fas fra Hologic pa forespeorsel.
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3. Forskrifter for rgantgenutstyr

2.3 Reantgenskjerming

Den spredte stralingen fra InSight FD-systemet er lav, sammenlignet med mange andre
radiologiske enheter. Kravet om bruk av beskyttende blyforkleer og/eller vernehansker
styres av gjeldende retningslinjer for institusjonen. Mange delstater, provinser, land og
enkeltinstitusjoner kan ogsa kreve at personer som oppholder seg i samme rom som en
fluoroskopisk enhet i bruk, skal benytte blyforkleer. Streng overholdelse av trygg praksis
og bruken av minimal fluoroskopisk tid er sentralt for a redusere eksponering for
mennesker.

3 Forskrifter for rantgenutstyr

3.1 Amerikanske nasjonale og lokale forskrifter

InSight FD Mini C-arm avbildingssystemer samsvarer med United States Code of
Federal Regulations, 21 CFR.1020.32 «Ytelsesstandarder for ioniserende
stralingsemitterende produkter: Fluoroskopisk utstyr». Men ytterligere lokale forskrifter
kan gjelde for rentgenprodukter. Dette kan omfatte at du melder fra til dine lokale
regulerende myndigheter vedrerende din installasjon og/eller operateroppleering og
sertifisering.

Det er brukerens ansvar a ta kontakt med de aktuelle lokale stralingsmyndighetene for
a bekrefte at installasjonen er i samsvar med forskriftene i din delstat som styrer
installasjon og bruk av rentgenutstyr.

InSight FD Mini C-arm avbildingssystemer samsvarer med 21CFR delkapittel J.

InSight FD Mini C-arm avbildingssystem er tiltenkt spesielle kirurgiske applikasjoner
som er forbudt ved Source to Skin Distances (55D) spesifisert i 21CFR 1020.32 (g), men er
tillatt under 21CFR 1020.32 (g) (2). SSD er minst 10 cm.

3.2 |IEU-forskrifter

InSight FD Mini C-arm avbildingssystemer samsvarer med kravene i IEC 60601-1.
Klassifiseringen av InSight FD Mini C-arm avbildingssystemer under denne
spesifikasjonen er Klasse 1, Type B.

InSight FD Mini C-arm avbildingssystem samsvarer med folgende IEC-standarder:
IEC/EN 60601-1:2006 ~ IEC/EN 60601-2-28:2010  IEC/EN 60601-2-54:2009
IEC/EN 60601-1-2:2007 IEC/EN 60601-1-3:2008

3.3 Canadiske forskrifter
InSight FD Mini C-arm-systemer samsvarer med CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:08.
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4 EMI

Dette instrumentet er utviklet for & veere kompatibel med de elektromagnetiske miljgene
spesifisert i IEC60601-1-2 og vil fungere tilfredsstillende nar plassert i et miljg som
inkluderer annet utstyr som samsvarer med den standarden. Hvis utstyr som ikke er
elektromagnetisk kompatibelt er plassert i miljoet der InSight FD Mini C-arm-systemet
brukes, kan InSight FD Mini C-armsystemet eller utstyret som ikke er kompatibelt,
svikte eller vise annen unormal atferd. Ta kontakt med relevant feltservicetekniker.

5 Kybersikkerhet

Hologic tester kontinuerlig datamaskinens status og nettverkssikkerhet for & undersoke
mulige sikkerhetsproblemer. Hologic leverer oppdateringer av produktet ved behov.

Se folgende dokumenter for informasjon om nettverkssikkerhet:
¢ MAN-00734 InSight Cybersikkerhet Beste praksis
¢ MAN-00664 Insight Cyber-sikkerhet Produktrapport
Disse dokumentene far pa nettstedet til Hologic, Inc., pa:
http://www.hologic.com/support/fluoroscan-mini-c-arm

6 Tilbehar

Dette instrumentet er levert med maskinvare- og programvaretilbehor som trengs for
trygg og palitelig bruk. Tilleggstilbehor kan brukes til a utfere valgfrie prosedyrer. Ikke
bruk annet tilbehor med dette instrumentet enn det som er godkjent av Hologic.

7 Hvor fa kopier av handbgkene

For & f& en PDF-fil eller brukerveiledning eller servicehdndbok, ga til supportsidene
pa www.Hologic.com.

Adobe Acrobat Reader versjon 5.0 eller nyere, kreves for a4 kunne vise PDF-filen.
For a bestille trykte handbeoker, ta kontakt med kundeservice hos Hologic.

Ring gratis i USA: +1.800.321.4659

E-post: SkeletalHealth.Support@hologic.com

I Europa, Ser-Amerika eller Asia, ta kontakt med din lokale forhandler eller
distributer.

MAN-05288-1802 Oppdatering 006 5


http://www.hologic.com/support/fluoroscan-mini-c-arm
www.Hologic.com
www.Hologic.com
SkeletalHealth.Support@hologic.com

InSight FD Mini C-arm brukerveiledning

8. Vilkar og betingelser

8 Vilkar og betingelser

Tabell1  Vilkdr og betingelser
Vilkar Definisjon

AC Vekselstrom

AKR Air Kerma, rontgendosehastighet vist i enhetene mGy/min
pa InSight-systemer

ALARA Sa lav som rimelig oppnaelig
Ethvert rimelig forsek pa & holde eksponeringer for ioniserende
straling sa lav som praktisk mulig

Merknader Grafikk eller tekst pa et bilde som viser et omrdde av interesse.

C-ECHO Bekrefter nettverkstilkobling til PACS.

CMOS Komplementeer metalloksid-halvleder

DAP Dose Area Product (cGy-cm?) (doseomradeprodukt)

DICOM Digital avbilding og kommunikasjoner i medisin

EER Inngangseksponeringshastighet

Hold siste bilde Nar rentgenstraler genereres, er det gule rontgenlyset PA og
monitoren viser det fluoroskopiske bildet i sanntid.
Nar rontgenstraler opphorer, er det siste bildet som vises
Last Image Hold (LIH) og det gule rontgenlyset er AV.
Dette bildet er synlig til brukeren bytter det ut med ett fra
filmstripsen eller aktiverer en annen rentgeneksponering.

Stoy Lyse og morke omrader (flekker) som ikke inngéar i pasientens
anatomi

PACS Bildearkiverings- og kommunikasjonssystem
Et data- og nettverkssystem som sender og arkiverer digitale
medisinske bilder.

ROI Omrade av interesse

SMPTE Testmeonster for evaluering av kvaliteten pa videodisplay som
produseres av teknikere i Society of Motion Picture & Television

SSD Solid-state Drive
En solid state-stasjonsenhet som bruker de integrerte
kretsenhetene som minne til 4 lagre data over tid.

TLD Termoluminescerende dosimetri, en metode for a male kumulativ
eksponering for rentgenstraler over tid.
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Tabell 2

Symboler

Symbol

Definisjon

Merk identifiserende, anbefalte handlinger eller
tilleggsinformasjon.

Forsiktig Prosedyrer som du ma felge for a8 unnga
kompromitterende prosesser, unnga skade pa utstyret, tap av data,
skade pa filer i programvareapplikasjoner eller lettere
personskade.

N
A
A\

Advarsel Prosedyrer du ma folge for & unnga ded eller alvorlig
personskade.
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9 InSight FD-systemetiketter
9.1 Hovedetikett for system

Hovedetiketten for systemet star bak pa sokkelkabinettet.*
Figur2 Hovedetikett for system

HOLOGIC o

Danbury, CT 06810 USA

FLUOROSCAN’

C-arM IMAGING

s p ® CAN/CSA-C22.2 No.60601-1:2008
ANSI/AAMI ES60601-1:2005
IEC/EN 60825-1:2014
Cc us

50% Max Duty Cycle at 75KVp, 100UA

COMPLIES WITH FDA RADIATION PERFORMANCE
STANDARDS 21CFR SUB CHAPTER J APPLICABLE
AT DATE OF MANUFACTURE

| 50 - 60 Hz | 100/1207220/230/240V | /~\_s [ 750VA |

[sN]
al

Hologic BVBA

m Da Vincilaan 5 c E
1930 Zaventem 0044
Belglum

[ ]
& 2O ©
32°C f 7 80% f
-15.5°C 20%

Patents: hologic.com/patents
Made in Mexico LEL-05676 Rev. 005

* Tilleggsinformasjon om merking fas i MAN-05309-001.

MAN-05288-1802 Oppdatering 006



InSight FD Mini C-arm brukerveiledning
9. InSight FD-systemetiketter

9.2 Advarseletikett for rantgensystemet

Advarselsetiketten for rentgensystemet star pa venstre side av sokkelkabinettet
pa motsatt side av DVD- spilleren.

Figur3 Advarsel rontgensystem

e N

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVERS.
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.

POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE,

NE PAS RETIRER LES CACHES.
L'APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIECE
REPARABLE PAR L'UTILISATEUR.
CONFIER L'ENTRETIEN A DU PERSONNEL
DE SERVICE QUALIFIE.

9.3 Etikett med advarsel om elektrisk stat

Etiketten med advarsel om elektrisk stot sitter ved festene for panelene som dekker
hoyspenningskomponenter.

Figur4 Advarsel om elektrisk stot
e A

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVERS.
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.

POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE,

NE PAS RETIRER LES CACHES.
L'APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIECE
REPARABLE PAR L'UTILISATEUR.
CONFIER L'ENTRETIEN A DU PERSONNEL
DE SERVICE QUALIFIE.

A DANGER A\

RISK OF EXPLOSION IF USED
IN THE PRESENCE OF
FLAMMABLE ANESTHETICS

RISQUE D’EXPLOSION. NE PAS EMPLOYER
EN PRESENCE D’ANESTHESIQUES
INFLAMMABLES

LBL-06779-4040 Rev. 001)

-
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9. InSight FD-systemetiketter

9.4 Etikett som advarer mot a dytte
Etiketten som advarer mot a dytte, sitter bak pa sokkelkabinettet.

Figur5 Etikett som advarer mot a dytte*

*Ikke dytt systemet med trinsene last eller blokkert og C-armen utstrakt.

9.5 1S0 7010-M002-etikett

Figur 6

ISO 7010-M002-etikett

Etiketten ISO 7010-M002, se instruksjonshandboken/-heftet, sitter pa hovedetiketten.

AN

9.6 Synsfelt

Merknad Pd ME-utstyr* «Folg bruksanvisningen».

*ME-UTSTYR er utstyr
1. levert med ikke mer enn én kontakt til et bestemt STROMNETT, og
2. som er tiltenkt av PRODUSENTEN d brukes:
a. idiagnosen, behandlingen eller overvikingen av en PASIENT; eller
b. som kompensasjon for eller avhjelping av sykdom, skade eller uforhet.

bruk av en PASIENTNZR del eller overfore energi til eller fra

PASIENTEN eller deteksjon av en slik energioverforing til eller fra

PASIENTEN....

Merk: Ovennevnte definisjon stemmer godt med definisjonen for
medisinske elektriske enheter i det europeiske direktivet for medisinske
enheter.

Synsfeltet vises med hevede rektangler pa undersiden av hoyspenningsstromforsyningen.
Nar synsfelt-velgerspaken er plassert ved det store rektangelet, er fullt synsfelt valgt. Nar
synsfelt-velgerspaken er plassert ved det lille rektangelet, er begrenset synsfelt valgt.

10
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Figur7 Synsfelt

Symboler

Tabell 3  Symboler

@ CSA-notert enhet c € CE-merke
®
c us
t Advarsel: Strom Forsiktig
Q Rontgenkildeenhet 2 é < Stralingsfilter
° Type B pasientnaer del Vekselstrom
* g
| Jording @ Beskyttende jording
Sikring Ekvipotensialitet
= v
USB-kontakt A Elektrostatisk-sensitiv enhet
Arad
Temperaturgrense Fuktighetsgrense
A ®
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Tabell 3

Symboler (fortsatt)

Data pa-bryter

Standby-bryter for datamaskin

Produksjonsdato

Produsent

1[5 O

Utstyret skal avhendes i samsvar
med europeisk direktiv
2002/96/EC for elektrisk og
elektronisk avfall.

EC |REP|

Autoriserte representanter i EU

REF

Katalognummer

SN

Serienummer

Folg bruksanvisningen

Ikke skyv

0 G

Utstyrets totalvekt og trygg
arbeids last

12
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10 Sikkerhetsfarer

Folgende tabell oppgir forskjellige sikkerhetsfarer. Hver fare er kryssreferert med den
respektive arsaken og riktig handlingsforlep.

Tabell4 Sikkerhetsfarer
Sikkerhetsfare Arsak Handlingsforlep
Stralingssikkerhet Dette systemet Selv om bruk av dette systemet
A produserer ioniserende  |kan resultere i lave nivaer av
striling og kan vaere spredningsstraling, anbefales
farlig for pasienter og det at beskyttende kleer blir
operatarer hvis ikke brukt og at sikkerhetsforholds-
sikkerhets- 0g regler for straling blir fulgt nar
bruksanvisningene systemet er i bruk.
i denne hiandboken folges. | Operaterer skal unnga
a plassere hendene sine eller
noen del av kroppen
i rontgenstralens bane.
Nar rontgenbilder blir tatt,
plasser anatomien neer
CMOS-detektoren for best
bildekvalitet og for a redusere
eksponering for straling.
En alarm heres etter hvert
femte minutt med akkumulert
eksponeringstid.
Elektrisk sikkerhet Elektriske kretser Sikkerhetsdekseler er designet
A i systemet kan for at dette systemet skal
fordrsake alvorlig dempe farene som folge av
personskade eller dod. |elektriske kretser og hoye
Dette systemet bruker  |spenninger. Ta aldri av
hoye spenninger. Hoy | dekslene eller bruk systemet
spenning finnes pd nar dekslene er tatt av. Hvis et
folgende steder: deksel er tatt av, be om service
Rontgenror: 75 000 volt. |fer systemet tas i bruk.
Den eneste mdten d koble
A dette systemet fra
nettstrom pd, er d trekke
ut stromkabelen fra
veggen.

MAN-05288-1802 Oppdatering 006
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Tabell 4

Sikkerhetsfarer (fortsatt)

Sikkerhetsfare

Arsak

Handlingsforlep

Fare for overbalanse

Hvis det legges for stor vekt pa
C-arm CMOS-detektoren, kan
det fore til at systemet kommer
ut av balanse. Mengden vekt
som CMOS-detektoren taler er
meget variabel, avhengig av
plasseringen av flex-armen, C-
armen og andre faktorer.
Denne faren er storst nar flex-
armen er strukket ut og flyttet
ytterst til venstre eller hoyre
for systemet.

Hvis vekten skal legges pa
C-armens CMOS-detektor, ma
det utvises forsiktighet for a
unnga at enheten blir ustabil.

Ikke plasser hele vekten
(5

av den nedre
ekstremiteten direkte pd

CMOS-detektoren.
Ikke prov a flytte systemet fra
venstre eller hoyre side eller
skyve systemets C-arm eller
mast nar trinsene er last eller
blokkert.

modifiseringer av
rontgen-roret

Tap av Detektorskade som folge av Ikke bruk C-armens
avbildingsfunksjon |kirurgiske verktoy (f.eks. CMOS-detektor som
driller som kommer i kontakt arbeidsflate.
med overflaten av detektoren)
Uautoriserte Ikke foreta endringer pa

Aldri flytt huset rundt
rontgen-strileroret eller
foreta endringer pd
rentgen-strileroret.
Nar produktet sendes fra
produksjonsanlegget og pa
installasjonstidspunktet,
oppfyller rentgenkilden og
enheten kravene i 21 CFR
1020.30-32. Alle godkjente
endringer av systemet kan
medfere dedsfall, personskade
eller kostbar skade pa utstyret,
og kan gjore serviceavtalen

ugyldig.

rentgenroret. Ta kontakt med
en Hologic-representant for
a bytte rontgenreoret.

14
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Tabell 4

Sikkerhetsfarer (fortsatt)

Sikkerhetsfare

Arsak

Handlingsforlep

Elektrisk brann

Brann fra en hvilken som helst
kilde.

Hvis det er brann i omradet,
og det er trygt & gjore det,

sld av systemet og trekk
stromkabelen ut fra
vegguttaket.

Ikke ror et system som star

i brann. Forlat omradet. Bruk
bare brannslukkere som er
godkjent for elektriske
branner.

Eksplosjonsfare

Systemet er ikke designet for
bruk i eksplosiv atmosfaere
(f.eks. i neerheten av en
brannfarlig blanding av
bedovelsesmiddel og luft eller
oksygen eller nitrogenoksid).

Hvis en unormal tilstand
oppstar, for eksempel at
rommet fylles med brannfarlig
gass, iverksettes tiltak for a
unnga at gassen kommer i
kontakt med utstyret.

Folg disse retningslinjene:

e Ikke sla systemet PA eller AV
eller trekk ut streamkabelen
fra et stromuttak.

¢ [kke bruk noe annet elektrisk
drevet utstyr.

e Evakuer omradet
umiddelbart. Ventiler
omradet med frisk luft.

*Unnga a bruke automatiske
(elektrisk betjente) derer eller
vinduer.

® Ta kontakt med
brannvesenet.

Fotbrytersikkerhet

Fotbryteren kan skades av
gjenstander som faller, av at
systemhjulene kjorer over den,
og om den slippes.

Veer oppmerksom pa
fotbryteren til enhver tid under
bruk og transport for
a unnga disse farene.

MAN-05288-1802 Oppdatering 006
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Tabell4  Sikkerhetsfarer (fortsatt)

Sikkerhetsfare Arsak Handlingsforlep

Kollisjonsfare Hyvis den flyttes pa feil mate Veer forsiktig ndr
eller hvis hjulbremsene ikke systemet flyttes pd et
brukes pa riktig mate, kan skrdanende underlag.
systemet komme ut av Tkke flytt systemet
kontroll. 2 o helli .
Hvis den artikulerende flex- |5 ' 1€ pamer enn
armen ikke er last pa plass ti grader,

En person kan enkelt flytte
under transport, kan C-armen temet pa et plant underl
svinge ut av kontroll og skade in emet pa e plant uhceriag.

ionten eller medisinek as alltid h]ulbrems.ene for
pasten prosedyrer. Ga aldri
personell. f . .
ra systemet uten tilsyn i en
skraning pa mer enn

fem grader.

Las alltid flex-armen etter

at posisjonen pa C-armen er

endret.

Sikkerhet ved Nesten all vaeske som sglesi | Dette systemet er ikke
rengjoring elektronisk utstyr blir vanntett. Sla straks av systemet
automatisk en leder av hvis vaeske soles pa det. Ikke
elektrisitet. sla pa systemet for vaesken har
torket helt. Ikke sprut eller
spray rengjoringslesning pa
systemet.

Rengjor de utvendige flatene

av InSight FD-konsollen,

flex-armen og C-armen med en
myk klut eller lofri
engangsserviett fuktet med
vann, isopropanol eller
metanol. Terk overflatene,
ikke skrubb.

Se Avsnitt 17.3.1 Anbefalte

desinfiseringsmidler pa side 88

for mer informasjon om

desinfiseringsmidler.
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Tabell4  Sikkerhetsfarer (fortsatt)
Sikkerhetsfare Arsak Handlingsforlep
Sikkerhet for Skade kan oppstdi hvis |1kke koble noen andre enheter
enheten ikke-godkjente enheter til systemet enn de som er
kobles til systemet. beskrevet i denne handboken.
Enkelte enheter ble testet for | Innvendig tilkoblede deler skal
bruk med InSight FD- installeres bare av personer
systemet. Bruk bare disse eller |SOm €r oppleerti service pa
kompatible enheter. dette systemet.
Elektrokirurgisk Dette systemet er skjermet mot |Hvis en sterk elektrokirurgisk
enhet elektriske utladninger. Det er |spenningstopp ferer til at
imidlertid fortsatt mulighet for |systemet svikter:
at en elektrokirurgisk enhet Sla av systemet
som lades ut direkte i Vent i fem sekunder.
systemet, kan pavirke systemet |Sl& pa systemet.
negativt. Skjermen vil kanskje |Tilkall service hvis problemet
heller ikke alltid beskytte vedvarer etter at systemet er
systemet mot energimengden |tilbakestilt to ganger.
som produseres av en enhet av
gnistgap-type.
Snubling Kabler og ledninger  |Plasser kabler godt unna
A kan utgjore fare for der folk gar. Nar kablene ikke
snubling. er i bruk, vikle dem godt rundt
kabelforingsplatene.
Klemfarer Bevegelse av Plasser hender og fingre trygt
A monitorarmen utgjer |nar monitorarmen settes pa
en potensiell klemfare. | plass igjen.
Monitorarmen kan Unnga a plassere hender og
komme i kontakt med |fingre i skjoter og
Flex-armen, C-armen |systemleddpunkter.
eller spaken.
Skadet stremkabel |En skadet stroamkabel kan Pése at stromkabelen for

utgjore fare for elektrisk stot.

InSight FD Mini-C-arm er

i god stand. Nar konsollen
kobles fra strom, ta alltid tak
i stopselet ved
innsettingspunktet og trekk
lett pa det. ALDRI trekk ut
med kabelen for a koble fra
enheten.

MAN-05288-1802 Oppdatering 006
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Tabell 4 Sikkerhetsfarer (fortsatt)

Sikkerhetsfare Arsak Handlingsforlep
Blokkert visning Systemet kan Det er best a flytte systemet
A forhindre sikt mot bort fra operasjonsstedet etter
det kirurgiske avbilding.
arbeidsomradet.
18 MAN-05288-1802 Oppdatering 006
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11 Systemkomponenter
(A

ol

FLUOROSCAN.Y
InSight

L |

M

N |

- 0
FLUORosCAN G

nSight il

A @

A |Rentgenlys PA J  |Tastatur med integrert pekerenhet

B | Monitor med beroringsskjerm K |Plasseringslinje for C-armfesteklemme

C |C-arm-feste L |Hylle til bildeskriver

D |Rentgenhode M | Skriver

E |Kollimeringsbryter N | Pa/Standby-bryter for datamaskin

F |Flex-arm O |USB-port

G |Carm P |Oppbevaringsbrett vendt forover og
tradles fotbrytermottaker

H |CMOS-detektor Q |Tradles fotbryter

I | Optisk stasjon (CD/DVD RW-opptaker)

MAN-05288-1802 Oppdatering 006
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12 Kontroller og indikatorer

12.1 Rgntgenhode-kontrollpanel

Tabell 5 Rentgenhode-kontrollpanel

Etikett Funksjon
Lagre Lagrer valgte bilder eller cine-lokke til pasientens journal.
En melding vises hvis antallet lagrede bilder eller minutter
av cine-lokken overstiger lagringsgrensen.
Roter Roterer bilde med eller mot klokken. Trykk én gang for
a rotere 10 grader. Hold for kontinuerlig rotasjon.
B/C Brukes til & justere skarphet og kontrast i bildet.
Rentgen Tar et rontgenbilde. Trykk én gang pa bryteren for a aktivere
rontgenstraler.
En gul indikatorlampe sitter pa toppen av monitoren og
viser at rontgenstréler genereres. Rontgenbildet av objektet
i synsfeltet vises pa displaymonitoren i sanntid.
Nar den gule indikatorlampen er AV, viser monitoren bildet
som er tatt pa slutten av rentgeneksponeringen — noen
ganger Kalt last image hold (lagring av siste bilde).
Laser Slar pa posisjonslaseren.*
*Trykk og hold inne laserknappen i 2 sekunder for at
posisjonslaseren skal veere pa. Dette alternativet tilbakestilles nér
systemet slas av.

20
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Tabell 5 Rentgenhode-kontrollpanel (fortsatt)

Etikett

Funksjon

Steydemping

Gar gjennom innstillingene for stoydemping som vil bli
brukt under avbilding.

Se Tabell 23 Legens innstillinger, fanen Bildebehandling,
beskrivelser av Avsnitt/felt pa side 50 for mer informasjon.

kV/mA

Oker eller reduserer teknikkfaktorer basert pa valgt modus
(Tabell 22 Legens innstillinger, fanen Bildetaking,
beskrivelser av Avsnitt/felt pa side 47).
Nar du trykker pa opp- og ned-stremknapper
iv . samtidig, gar systemet tilbake til Auto Power-
modus.

Modus

Valg av bildetakingsmodus gar gjennom:

Kontinuerlig* — Nar brukeren aktiverer rentgen, lyser den
gule rontgenlampen og monitoren viser kontinuerlige
rontgenbilder i sanntid.

Nar brukeren deaktiverer rontgenstraler ved a slippe
fotpedalen eller rentgenrerbryteren, slutter den gule
rontgenindikatoren 4 lyse og det siste bildet vises (dvs. det
som star pa skjermen ndr rentgenstralene har sluttet).
Stillbilde* — Nar rontgenstraler aktiveres, tar enheten bare
bilde av siste bilde som vises. Rantgendosen som ble brukt
til det siste bildet, beror pa innstillingene for
rontgenmodusteknikkfaktor og stoydemping.
Eksponeringen oppherer nar riktige verdier for kVp, mA og
stoydemping er nadd.

Stillbildemodus er nyttig for a ivareta ALARA, da
rontgeneksponeringen avsluttes straks et Last Image Hold
er tatt og er ikke avhengig av at brukeren deaktiverer
rontgenstralene.

Cine-registrering — Registrerer fluoroskopibilder i sanntid
som er tatt i en cine-lokke.

*Kontinuerlig og/eller Stillbildemodus kan veere deaktivert
(Avsnitt 15.5 Legens innstillinger pa side 46).
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12.2 Tastaturkontroller

Tastaturet er montert direkte pa monitorfestet og har handtak for a gjore det enkelt
a rotere og flytte pd monitoren under bruk.

Tabell 6 Tastaturkontroller

Ikon | Funksjonstast

Funksjon

) F1 Viser Hjelp-vindu.
3 F2 Viser vinduet Pasientinformasjon i okten Bildetaking.
Ll Viser vinduet Valgt studie for gjennomgang i Ga gjennom-

okten.

F3

Snur bildet horisontalt.

AR
= |H

Roterer bildet 10 grader med klokken.

m = Shift-F4
shift || N

Roterer bilde 10 grader mot klokken.

F5

Reduserer kV/mA hvis simultan er pa eller reduserer kV hvis
simultan er AV.
Nar denne tasten trykkes, settes systemet i manuell modus.

as| Shift-F5

Reduserer mA hvis simultan er AV.
Nar denne tasten trykkes, settes systemet i manuell modus.

vy F6 Jker kV/mA hvis simultan er pa eller gker kV hvis simultan
<t er AV.
Nar denne tasten trykkes, settes systemet i manuell modus.
sp) Shift-Fé6 @Oker mA hvis simultan er AV.
&% Nar denne tasten trykkes, settes systemet i manuell modus.
< F7 Tilbakestiller fluor-alarmtimeren.
X F8 Lagrer gjeldende bilde til pasientens journal.
% F9 Skriver ut gjeldende bilde til den lokale skriveren.
@ F10 Veksler mellom at en registrert cine-lokke slas PA/AV.

22
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Tabell 6  Tastaturkontroller (fortsatt)
Ikon | Funksjonstast Funksjon
F11 Gjenoppretter legens standardinnstillinger.

&

Shift-F11

Stiller systemet til Auto Power-modus.

I/

F12

Gar gjennom innstillingene for staydemping som vil bli brukt
under avbilding.

Innstillingene for stoydemping er av, lav, middels, hoy, auto
og ultra.

Avslatt eller lav stoydemping har mindre uklart bilde som
folge av bevegelse, men det vil veere betydelig med stoy

i bildet (dvs. flekker).

Hoyere stoaydemping (middels, hoy eller ultra) reduserer
omfang av flekker ved & finne snitt av flere rammer i bildet
som vises. Innstillingene hay og ultra for stoydemping skal
brukes nar det ikke er bevegelse i anatomien og det er viktig
at bildet er tydelig.

Auto stoydemping varierer stoaydempingen mellom lav,
middels og hoy, avhengig av bevegelsen som er registrert av
avbildingsalgoritmen.
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13 Instruksjoner for installasjon av kjegle for
InSight FD 20 cm SSD

Installasjon av InSight™ FD 20 cm SSD-kjegle krever:
* innretting av SSD-kjegle og
¢ trykke kjeglen inn i dekselet.
Estimert tid for utfering av denne prosedyren er fem (5) minutter.

Tabell 7 Deleliste

Delenr. Beskrivelse

ASY-10630 Kit, SSD 20 cm, InSight FD

FAB-08816 Kjegle, SSD, FD

MME-01738 Inntrykkingsstepsel, 8 mm ID, 12 mm-hode

13.1 Prosedyre

1. Avslutt InSight-applikasjonen.

2. Sla av systemet.

3. Koble fra nettstrom ved a trekke ut stromkabelen.

4. Roter C-armen (Figur 9) for a plassere kilden for enkel tilgang.
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Figur8 Roter C-armen

5. Innrett sporene i kjeglen med dpningen i dekselet (Figur 9).

6. Bruk fingrene til 4 justere fottene under kjeglen, sett kjeglen inn i apningene (3)
under rerhodedekselet.
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Figur9 Innrett kjeglen

7. Klikk SSD-kjeglen pa plass.

Merknad  Inntrykkingsplugger (MME-01738) kan settes inn i dpningene
& i dekselet ndr SSD-kjeglen ikke er i bruk.

8. Roter C-armen til arbeidsposisjon.

9. Koble til stromkabelen.

10. Sla pa strem til systemet.

11. Logg deg pa InSight-applikasjonen.
12. Sjekk at systemet virker som det skal.
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13.2 Fotbryterfunksjoner i InSight FD System

Fotbryteren kan brukes for rask tilgang til flere programvarefunksjoner.

Figur 10 Tradles fotbryter

a

Tabell 8  Fotbryterpedalfunksjoner

Ref | Ikon Pedal Funksjon
1 Lagre / Tag Lagre eller Tag bilder
—
2 .eeos MegaView™- | Brukerkonfigurerbar:
M : % bilde og/eller o] Utfor-modus kan du veksle mellom
D"‘ skriv ut standardvisning og fullskjermvisning
(MegaView™-bilde)
e Skriv ut bilder
3 Rentgen Ta rontgenbilde
[\
IT\
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Tabell 8  Fotbryterpedalfunksjoner (fortsatt)

Ref | Ikon Pedal Funksjon

4 | Mottaker Bluetooth-mottaker

Spesifikke fotbryterfunksjoner md aktiveres i alternativene
i vinduet Legens innstillinger:

i Merknad  Mottakeren md slis PA for d bruke fotbryterfunksjonene.

* Tag referanser fra fotbryter
® Veksle mellom fullskjermvisning fra Skriv ut fotbryter

e

13.2.1 Ta rgntgenbilde

1. For a ta et bilde, trykk pa rentgen-pedalen (3).
2. Trykkigjen for & ta flere bilder.

13.2.2 Vis et MegaView-bilde

I Utfer-modus, trykk og slipp MegaView Image og/eller Skriv ut (2) for a veksle mellom
Standard og Full-skjermvisning.

Dobbeltklikk pa et Megaview-bilde pa skjermbildet Bildetaking eller Avansert visning
for & zoome inn pa bildet.

1. Klikk pa Se gjennom for & dpne det skannede bildet.
2. Dobbeltklikk pa bildet for a &pne bildet i Megaview-modus.

13.2.3 Tag et bilde

For a merke et bilde som er tatt som et referansebilde, trykk og slipp Lagre eller
Tag (1) én gang.
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13.2.4 Lagre et bilde

1. For a lagre bildet og velge bort som referanse, trykk og slipp Lagre eller Tag (1)
pa nytt.
2. For a lagre bildet og merke som referanse, trykk Lagre eller Tag (1) for tredje gang
og slipp.
13.2.5 Skriv ut et bilde

Merknad  Skriveren har en egen stromknapp. Serg for d sld pd skriveren for
iv \ du prover d skrive ut bilder fra systemet.

For & skrive ut et bilde, trykk og hold inne MegaView Image og/eller Skriv ut (2).

13.2.6 Oppbevaring
Nar fotbryteren ikke er i bruk, oppbevar den i braketten foran pa systemet (Figur 11).

Figur 11 Oppbevaring av fotbryter

| Advarsel:  Sett fotbryteren og stromledningene slik at du unngdr at noen

snubler over dem.
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14 Bruke systemet

Merknad InSight FD-operatorer skal lese avsnittet om strilingssikkerhet
iv \ for systemet tas i bruk.

14.1 Flytte systemet

Advarsel: For systemet flyttes mid C-armen vaere i ldst posisjon for d unngd
A overbalansering.

1. Pase at systemet er slatt AV.
Se Avsnitt 14.5 Sli av systemet pa side 35.)

2. Trekk ut stremkabelen og vikle den rundt kabelforingene bak pa skapet.
3. Sett fotbryteren i fotbryterbraketten (Figur 12)

Figur 12 Fotbryter i brakett

BT

4. Bruk utskjeeringen pa festet til & vippe monitoren forover og ned (Figur 13).
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Figur 13 Tastatur i ned-posisjon

5. Trykk C-armen ned for & innrette C-armklemmen med spaken.

6. Sving armen over pa hoyre side av maskinen.

7. Innrett C-armklemmen til foran den svarte indikatorlinjen pa spaken for & unnga
skade pa detektoren under transport.

8. Trykk C-armen godt inn i klemmen for a feste og lase flex-armen og C-armen

(Figur 14).

Figur 14 C-arm i Transport-posisjon

9. Las trinsene bak for & unnga at systemet settes i bevegelse. Svingvinkelen pa
trinsene bak kan lases for & unnga sideveisbevegelse av systemet eller uldst for
a gi mulighet for sideveisbevegelse.
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Figur 15 Trinser bak

Bakhjul last Bakhjul fri til 4 bevege seg | |Bakhjul flyttes bare frem
i alle retninger og tilbake

14.2 Justere C-armen

Forsiktig  Nir systemarmen flyttes, kan den kollidere med selve systemet
A eller utstyr i naerheten. Kollisjoner kan fore til skade pd systemet
eller annet utstyr.

Drei flex-armldsen mot klokken for & lasne; juster deretter hoyden pa flex-armen.
For & flytte pa C-armen:

1. Drei pa C-armlasen for a lasne.

2. Sving armen til gnsket posisjon.

3. Sving for & lase armen pa plass.

Lasespaken kan ogsa plasseres mellom dpent og last for & gi forskjellige motstandsnivaer
mot armsving.

Forsiktig Nar trinsene stdr i ldst posisjon eller er blokkert, ikke
A prov i flytte systemet fra venstre til hoyre side eller
skyve C-armen eller masten pd systemet.
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Figur 16 Justere C-armen

14.3 Steril C-armdrapering

For InSight FD Mini C-arm brukes i operasjonsrommet, legg en steril drapering over
C-armen. Sma etiketter pa draperingen viser hvordan den skal legges over rontgenhodet
og CMOS-detektoren.

Merknad  Etter bruk, md den sterile C-armdraperingen kastes pd riktig mite
& (i en beholder for biologisk avfall).

Forsiktig  Kontaminasjon av det sterile feltet kan forekomme ndr systemet
A flyttes. Dette kan skje nir C-armen draperes.

Forsiktig  Huvis draperingen skades under plassering eller bruk, kast den
A skadede draperingen og legg et nytt over systemet.
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Figur 17 Steril C-armdrapering

1. Rontgenhode
2. Detektor

14.4 Sla pa systemet

Advarsel: InSight FD-systemet bruker standard 115 Volt, 60 Hz vekselstrom
A for amerikanske, japanske 0g canadiske modeller, 230 Volt, 60 Hz
AC 0g 240 volt, 50 Hz vekselstrom for andre eksportmodeller.

* Systemet skal kun plugges inn i et riktig jordet tre-
ledervegguttak.

* Fjern aldri den tredje (jordings-) pinnen fra stromkabelen for

i koble enheten til et ikke-jordet to-lederuttak. Bruk aldri
tre-leder- til to-lederadapter.

Systemet skal sta i romtemperatur.

Stromkabelen ma plugges inn i et standard en-faset, tre-leder-, jordet uttak. Det kreves
ikke noe eget uttak.
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For & sla pa systemet, trykk pa Pa/Standby-bryteren. InSight FD vil be brukeren logge

seg pa.

Hyvis systemet har veert avslatt i mer enn to uker, bruk felgende
kildebehandlingsprosedyre for & sikre og forlenge rentgenkildens levetid:

Tabell 9  Behandlingplan
Trinn kV mA Minimumstid
1 43 0,05 2 minutter
2 50 0,10 2 minutter
3 60 0,10 2 minutter
4 70 0,10 3 minutter
5 75 0,10 3 minutter

f Forsiktig

Systemet md varmes opp i FIRE MINUTTER for rontgenstriler
genereres. Huis ikke systemet fir tilstrekkelig med tid til 4 varmes
opp, kan det fore til skade av utstyret.

14.5 Sla av systemet

: Forsiktig  Pise at du lagrer bilder for systemet slds av.

For & lukke programmet og sette systemet i standby:

¢ Kilikk pa Sla av-knappen pa InSight FD hovedskjermbilde.

¢ Imenyen Avslutt pa InSight FD-hovedskjermbildet, klikk pa Avslutt for du
trekker ut stromkabelen
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15 Konfigurere applikasjonen

15.1 Brukergrensesnitt for systemkonfigurasjon

Brukergrensesnitt for systemkonfigurasjon benytter et valgt vindu med en-flersidig fane.
Hver fane viser en side med konfigurasjonsdata.

Display med fire knapper nederst pa vinduet som er uavhengige av den valgte siden:

Tabell 10 Brukergrensesnitt for systemkonfigurasjon

Knapp Funksjon

OK Lagrer data for alle Systemkonfigurasjon-sider og lukker vinduet.
Bruk Lagrer data for Systemkonfigurasjon-siden som er valgt.

Avbryt |Lukker vinduet uten a lagre data.

Hjelp Viser Hjelp for den valgte siden.

15.2 System

I menyen Systemkonfigurasjon (Figur 18) pa Hovedskjermbildet, finner du
System-siden (Figur 19).

Figur 18 Systemkonfigurasjon-meny

System Attributes
DICOM Send
DICOM Print

Worklist

Users

Physician Preferences
Administrative Settings

36
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Figur 19 System

System Configuration

Fluoroscan Insight Software

System | DICOM Send Options | Workiist Configuration| Users | Physician Preferences | Administrative Seftings

Organization Name

‘Hologic, Inc‘

Date of Last System Recover
N/A

Touch Screen
ON

Audit Mode
OFF

Current User

Serial Number: 10-12345
Software: Fluoroscan InSight Version 6." v
Status

Default Physician's Name

\ =

Selected Language

English

=

Query on Delete

¥ Display warning message on deletion of images

Brightness / Contrast Adjustment

RERg Seconds to display dialog: 4
Number of Active Users
1 DICOM Application Information
. AE Title ‘
Image Storage (number of images)
Remaining: 10000 )
Station Name ‘
Currently Stored: 0
IP Address 10.0.2.15
Cine loop storage (minutes of recording)
Remaining: 40
Currently Stored: [}
Tabell 11 Systemside
Avsnitt/felt Beskrivelse
InSight FD Serienummer InSight FD-system.
Programvare Nedtrekkslisten for & vise installert programvare og versjon.
Serienummer
Programvare
Status Viser gjeldende innstillinger for:

Dato for forrige

Dato-applikasjonsinnstillinger og konfigurasjonsdata ble

systemgjenoppret- |gjenopprettet fra backup-medier.

ting

Bergringsskjerm Aktivert/deaktivert.

Revisjonsmodus Pa/av.

Antall aktive Antall aktive registrerte brukere som har tillatelse til 4 logge pa
brukere systemet.

Bildelagring Maks. antall bilder* som kan lagres pa systemet og antall som
(antall bilder) er lagret for ayeblikket.

*Maks. antall bilder henviser til bilder med standard opplesning.
Bilder med hey opplesning krever sterre lagringsplass.
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Tabell 11 Systemside (fortsatt)

Avsnitt/felt

Beskrivelse

Cine-lokkelagring
(minutter med
opptak)

Maks. antall minutter som kan lagres pa systemet og antall
minutter som er lagret for oyeblikket.

Navn pa
organisasjon

Administrator kan angi navn.

Standard legenavn

Velg standardlege som skal brukes av applikasjonen.

Valgt sprak

Velg sprak som skal brukes av applikasjonen.

Foresporsel pa
sletting.

Administrator kan velge a vise varselmelding nar bilder slettes.

Justering av
skarphet/kontrast

Angi varighet av tid (fra 1 til 60 sekunder) som justering
av Skarphet/kontrast vil bli vist.

Informasjon om

AE-tittel og stasjonsnavn for applikasjonen. IP-adresse viser

bruk av DICOM nettverksadressen som er tildelt systemet som applikasjonen
kjores pa.
Stasjonsnavn gir flere systemer mulighet til & bruke samme
AE-tittel.
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15.3 Alternativer for sending av DICOM

Fas fra menyen Systemkonfigurasjon (Figur 18) pa Hovedskjermbildet.
Koble en Ethernet-kabel til systemet for folgende prosedyre gjennomferes.

Figur 20 Alternativer for sending av DICOM

System Configuration

Configure DICOM Send Destinations

| System DICOM Send Options ‘DICOM Print Options | Worklist Configuration| Users | Physician Preferences | Administrative Setings

Active | AE Title IP Address ‘ Port

‘ Storage C itment Provider | Include Annotations | Include Raw Data | Include DAP |

Add
Destination

Tabell 12 Siden Alternativer for sending av DICOM

Avsnitt/felt Beskrivelse

Konfigurer Valglisten for Destinasjoner for sending av DICOM konfigurert

Destinasjoner for pa systemet og seks funksjonstaster.

sending av DICOM |Nar avkrysningsboksen Aktiv er merket av, aktiveres
destinasjonen for bruk.

Legg til/Rediger Inntastings-/redigeringsfeltene for a identifisere en destinasjon

destinasjon for sending av DICOM, tre avkrysningsbokser, og to
funksjonstaster.

AE-tittel Destinasjonens applikasjonsenhetstittel.

Vertsnavn eller
IP-adresse

Destinasjonens navn eller IP-adresse.

Port

Destinasjonens portnummer.
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Tabell 12 Siden Alternativer for sending av DICOM (fortsatt)

Avsnitt/felt

Beskrivelse

av

Bruk som leverander |Nar avkrysset, viser det at destinasjonen er forpliktet til

lagringsinformasjon som er sendt til den.

lagringsforpliktelse |Under en normal avstengning, hvis noen innferinger

i DICOM-forpliktelseska er mer enn 7 dager gamle, vises en
meldingsboks som viser: Lagringsforpliktelseskpen for DICOM
inneholder oppforinger som er eldre enn 7 dager. Vil du slette
dem?

Inkluder radata

Nar avkrysset, viser det at studier som er sendt til
destinasjonen skal inkludere radata.

Inkluder merknader |Nar avkrysset, inkluderes merknader med eksporterte bilder.

Valg av inklusjonsmetoder er:

Innebygd - Merknader er innebygd i punktbildet.

Som overlegg - Merknader er inkludert som DICOM-overlegg.
Som overleggsfiler - Merknader er inkludert som separat fil.

Tabell 13 Siden Send DICOM-alternativer, knappfunksjoner

Knapp Funksjon

Legg til Legger til en Send DICOM-destinasjon til systemet.

destinasjon

Rediger Redigerer valgt destinasjonsinformasjon.

destinasjon

Slett Sletter valgte destinasjoner fra systemet.

destinasjon

Lokal ping Bekrefter tilkobling til det lokale nettverket.

Ekstern ping | Bekrefter nettverkstilkobling til den valgte destinasjonen.

C-ECHO Bekrefter nettverkstilkobling til PACS.

OK Oppdaterer valglisten med ny eller oppdatert informasjon og merker
den aktive avkrysningsboksen for destinasjonen.

Avbryt Ignorerer alle redigeringer og skjuler avsnittet Legg til/Rediger
destinasjon.
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15.3.1 Alternativer for DICOM-utskrift
Fas fra menyen Systemkonfigurasjon (Figur 18) pa Hovedskjermbildet.

Figur 21 Alternativer for DICOM-utskrift

System Configuration

Configure DICOM Print Destinations

System | DICOM Send Options DICOM Print Options ‘Worklisl Configuration | Users | Physician Preferences | Administrative Settings

Active Destination Name

AE Title IP Address [Port |

Add
Destination

Tabell 14 Siden Alternativer for DICOM-utskrift, beskrivelser av avsnitt/felt
Avsnitt/felt Beskrivelse
Konfigurer Valglisten for Destinasjoner for DICOM-utskrift konfigurert

destinasjoner for
DICOM-utskrift

pa systemet og seks funksjonstaster.
Nar avkrysningsboksen Aktiv er merket av, aktiveres
destinasjonen for bruk.

Legg til/Rediger Inntastings-/redigeringsfelt for & identifisere en destinasjon

destinasjon for DICOM-utskrift, en seksjon for & legge inn og velge
parametere for utskrift, og to funksjonsknapper.

AE-tittel Destinasjonens applikasjonsenhetstittel.

Vertsnavn eller IP- Destinasjonens navn eller IP-adresse.

adresse

Port Destinasjonens portnummer.

Navn pa destinasjonen

Navn pa destinasjon (gir mulighet for & konfigurere
en enkeltdestinasjon pa flere mater).

Parametere for utskrift
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Tabell 14 Siden Alternativer for DICOM-utskrift, beskrivelser av avsnitt/felt

Avsnitt/felt Beskrivelse

Antall kopier Angi hvor mange kopier som skal skrives ut
Bildevisningsformat Velg (rad og kolonne) fra nedtrekkslisten.
Retning Velg bildeoppsett (stdende eller liggende).
Filmstorrelse Velg fra nedtrekkslisten.

Middels type Velg fra nedtrekkslisten.

Desimer/beskjeer atferd | Velg fra nedtrekkslisten.

Tabell 15 Siden Alternativer for DICOM-utskrift, knappfunksjoner

Knapp Funksjon

Legg til destinasjon Legger til en destinasjon for DICOM-utskrift til systemet.
Rediger destinasjon Redigerer valgt destinasjonsinformasjon.

Slett destinasjon Sletter valgte destinasjoner fra systemet.

Lokal ping Bekrefter tilkobling til det lokale nettverket.

Ekstern ping Bekrefter nettverkstilkobling til den valgte destinasjonen.
C-ECHO Bekrefter nettverkstilkobling til PACS.

OK Oppdaterer valglisten med ny eller oppdatert informasjon og

merker den aktive avkrysningsboksen for destinasjonen.

Avbryt Ignorerer alle redigeringer og skjuler avsnittet Legg til/
Rediger destinasjon.
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15.4 Konfigurasjon av arbeidsliste
Fas fra menyen Systemkonfigurasjon (Figur 18) pa Hovedskjermbildet.

Figur 22 Konfigurasjon av arbeidsliste

System Configuration

System | DICOM Send Options | DICOM Print Options | Worklist Configuration \uSers | Physician Preferences | Administrative Setings

Worklist Provider Query Parameters
AE Title ‘

Days 60 v | Back
Host Name or IP Address
v | Forward
Port 0
Modality RF
Local Ping Remote Ping C-ECHO
AE Title
Performed Procedure Step
I” Use Performed Procedure Step SexipinlitReic sy @ :lv
Provider
= Auto Query Interval
AE Title ‘  Every Day At Hr Min
Host Name or IP Address - Every ’—4| oS
Port
© ° © Never

‘ ‘ ‘ Query Retry Parameters

" Query Timeout [] Min

Retry Number v | Times

¥ Worklist Sets Modality

=

~ | Min

E

Map Worklist Fields ‘ Retry Interval

Cancel Apply Help

Tabell 16 Konfigurasjon av arbeidsliste, beskrivelser av seksjon

Avsnitt/felt Beskrivelse
Leverander av Identifiserer systemet for & fa tilgang til Arbeidslisten ved & oppgi
arbeidsliste inntastingsfelt for leveranderens AE-tittel, vertsnavn eller

IP-adresse og Port.

Bruk trinn Utfert |Nar merket, skal Utfort prosedyretrinn for DICOM-modalitet
prosedyre utfores ved behov.

Leverander Gir brukeren mulighet til a fa tilgang til et annet system enn det
som er identifisert i seksjonen Leverander av arbeidsliste.

Nar Bruk data om leverander av arbeidsliste er avkrysset, fylles
automatisk ut feltene AE-tittel, Vertsnavn eller IP-adresse og Port
med data som er identisk med tilsvarende felt i seksjonen
Leverandor av arbeidsliste. Nar det ikke er avkrysset, kan feltene
fylles ut av brukeren.

MAN-05288-1802 Oppdatering 006 43



InSight FD Mini C-arm brukerveiledning

15. Konfigurere applikasjonen

Tabell 16 Konfigurasjon av arbeidsliste, beskrivelser av seksjon

Avsnitt/felt

Beskrivelse

Parametere for

Gir inntastingsfelt som skal identifisere:

angir modalitet

foresporsel ¢ Foresporringssystem (AE-tittel)

* Type arbeidsliste som foresperres (modalitet)

* Omrade av dager som skal foresporres

* Maks. antall planlagte pasientundersgkelser som skal

inkluderes i arbeidslisten

Automatisk Spesifiserer om automatiske foresporsler skal utferes og hvor ofte.
forespeorselinterv
all
Parametere for Angir om foresporsler skal tidsavbrytes etter en spesifisert tid
gjentatt (avkrysningsboks for Tidsavbrudd forespersel og Min.-valg) og
foresporsel hvor mange ganger som nye forsek kan gjores og tidsintervaller.
Arbeidsliste Nar avkrysset, stilles modalitet av arbeidslisten.

Tabell 17 Konfigurasjon av arbeidsliste, knappfunksjoner

Knapp Funksjon

Feltet Kartlegge | Viser vinduet Taster for Kartlegge arbeidsliste. Administratorer

arbeidsliste kan kartlegge InSight FD-datafelt til feltene Data om leverander av
arbeidsliste.

Lokal ping Bekrefter tilkobling til det lokale nettverket og viser resultater.

Ekstern ping Bekrefter nettverkstilkobling til Leverander av arbeidsliste eller
Leverandersystem.

C-ECHO Bekrefter nettverkstilkobling til PACS.

15.4.1 Brukere

Fas fra menyen Systemkonfigurasjon (Figur 18) pa Hovedskjermbildet.
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Figur 23 Brukere

System Configuration

All Users

Syslem‘DICOM Send Options | DICOM Print Options | Worklist Configuration Users | Physician Preferences | Administrative Settings

Active Last Name First Name User Name Privilege

Tabell 18 Siden Brukere, beskrivelser Avsnitt/felt
Avsnitt/felt Beskrivelse
Alle brukere Viser valgliste med registrerte systembrukere.
Nar avkrysningsboksen Aktiv er merket av, kan brukeren logge
seg pa systemet.
Legg til/rediger | Administrator-felt for inntasting/redigering for brukerens faktiske
bruker navn, brukernavn for palogging, passord og rettigheter.

Tabell 19 Siden Brukere, knappfunksjoner

Knapp Funksjon

Ny Legger til nye brukere til systemet.

Rediger Redigerer informasjon om valgt bruker.

Slett Sletter den valgte brukeren fra systemet.

OK Oppdaterer listen med brukere.

Avbryt Ignorerer alle redigeringer og fjerner avsnittet Legg til/rediger

bruker.
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15.5 Legens innstillinger
Fas fra menyen Systemkonfigurasjon (Figur 18) pa Hovedskjermbildet.

Tabell 20 Legens innstillinger, beskrivelser Avsnitt/felt

Avsnitt/felt Beskrivelse

Angi Velg systemstandarder som skal brukes for besokende lege.
systemstandarder | Velg legestandarder for & angi standarder for en valgt lege.
eller

legestandarder

Velg lege som
informasjon skal
angis for

Utvalgslisten med alle leger som er registrert pa systemet,
inntastingsfelt for legens navn og to knapper (Legg til lege og Slett
lege).

Tabell 21 Legens innstillinger, knappfunksjoner

Knapp Funksjon

Legg til lege Legger til legens navn og standardinnstillinger i systemet.

Slett lege Sletter den valgte legen fra systemet.

Tilbakestill Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkstandarder hvis

standarder systemstandarder redigeres, eller til systemstandarder hvis
legeinnstillinger redigeres. Hvis systemstandarder ikke er lagret
enna, tilbakestilles alle innstillinger til fabrikkstandarder.

Lagre Lagrer innstillinger for systemstandarder eller for den valgte legen.
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15.6 Legens innstillinger — Bildetaking

Viser gjeldende standardinnstillinger for systemet eller den valgte legen. Innstillinger
kan tilpasses av en administrator.

Figur 24 Legens innstillinger — Bildetaking

System Configuration

System | DICOM Send Options | DICOM Print Options | Worklist Configuration| Users  Physician Preferences \Adminis«ra«ive Settings |

Image Acquisition ‘Image Processing ‘ Image Managemenl‘

Set System Defaults or Physician Defaults
© Set System Defaults Snapshot Fluoro: © Enabled < Disabled
Continuous Fluoro: “ Enabled  Disabled
© Set Defaults for Selected Physician I Continuous mode instant off
Cine Record: “ Enabled  Disabled
Default Image Mode: Continuous L 4
¥ ¥
Xcray Mode: v Auto v Auto 1Q
¥ Low Dose ¥ High Resolution
ray Teohniaue: I
Darker Brighter
Simultaneous kV/mA: & Enabled  Disabled
Alarm on Footswitch: “ Enabled  Disabled
Time to x-ray Alarm: 05:00 min:sec
Limit Session x-ray: © Enabled © Disabled
00:40 min:sec
Right Side Display: 4Image Filmstrip v
Thumbnail Hold: 1 sec
Reset Defaults Save

Tabell 22 Legens innstillinger, fanen Bildetaking, beskrivelser av Avsnitt/felt

Avsnitt/felt Beskrivelse
Stillbilde Fluoro |Aktiverer/deaktiverer Stillbilde-modus.

Kontinuerlig Aktiverer/deaktiverer Kontinuerlig bildetakingsmodus.
Fluoro
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Tabell 22 Legens innstillinger, fanen Bildetaking, beskrivelser av Avsnitt/felt

Avsnitt/felt

Beskrivelse

Kontinuerlig
modus av
umiddelbart

Nar avkrysset og bilder tas i Kontinuerlig modus, oppherer
rontgenstraler straks rontgenknappen eller pedalen slippes. Nar
ikke avmerket, kan rontgenstraler bli veerende pa i opptil fire
sekunder etter at knappen eller pedalen slippes for a fa et bilde
med onsket rontgenteknikkfaktor og innstilling for stoydemping.
Denne funksjonen forhindrer at det blir tatt undereksponerte
bilder, eller bilder uten rammer som kreves for ensket
stoydemping. Som resultat, forhindres gjenopptak fordi en
eksponering ble avsluttet for tidlig.

Med denne innstillingen kan du ogsa trykke pa rontgenknappen
eller fotpedalen for at bildetaking skal fungere som
stillbildemodus. Nar du holder knappen eller pedalen inne, blir
rentgenstraler veerende pa til knappen eller pedalen slippes.

Standard
bildemodus

Velger forste bildemodusinnstilling for skjermbilde Bildetaking.

Rentgenmodus

Velger aktive rontgenmoduser. Velg fra Auto, Auto IQ, Lav dose
og Hoy opplesning. Aktiver enten Auto, Auto IQ eller Lav dose,
ellers aktiverer systemet Auto-modus. Systemstandarden aktiverer
alle moduser.

Rontgenteknikk

Skyvebryterkontroll med 15 valgbare innstillinger fra «Morkere»
til «Skarpere» for foretrukket valg av kVp og mA under
automatisk eksponeringskontroll. Nar denne verdien endres til
«Merkere»/«Skarpere», reduseres/okes kVp og mA som er valgt
med automatisk eksponeringskontroll, og felgelig ogsa tilsvarende
dose til pasienten.

Simultan kV/mA

Nar aktivert, gar kV / mA opp/ned sammen til neste dosekurvepar
nar rentgeneffekten justeres manuelt. Nar deaktivert, kan kV og
mA justeres hver for seg.

Alarm pa
fotbryter

Aktiverer eller deaktiverer innstillingen for alarmen som skal ga
nar rentgenfotbryteren trykkes.

Tid til
rontgenalarm

Stiller inn nar alarmen skal ga, basert pa akkumulert
rentgeneksponeringstid. Maks. verdi er 5 minutter.

Begrens okt-
roentgen

Angir en grense* for den kumulative rontgeneksponeringstiden.

Innen 30 sekunder fra angitt grense (maks.-verdi er 10 minutter),
vises en varselmelding overst til hoyre pa skjermen. Hvis du ikke
vil utvide gkten, blir du advart og bedt om & utvide eller avslutte

okten.
*Rontgen deaktiveres nar rentgeneksponeringstiden har nadd grensen.
En bruker ma avslutte en gkt og logge pa igjen for a fortsette.
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Tabell 22 Legens innstillinger, fanen Bildetaking, beskrivelser av Avsnitt/felt

Avsnitt/felt Beskrivelse

side Bildetaking.

Display pa hayre |Velger forste innstilling for filmstrips/verktey for skjermbilde

avsluttes.

Miniatyr-hold Avgjor hvor lenge et miniatyrbilde skal vises etter at bildetaking

15.7 Legens innstillinger — Bildebehandling

Viser gjeldende standardinnstillinger for systemet eller den valgte legen. Innstillinger

kan tilpasses av en administrator.

Figur 25 Legens innstillinger — Bildebehandling

System Configuration
System | DICOM Send Options | DICOM Print Options | Worklist Configuration| Users  Physician Preferences \Adminis«ra«ive Settings |
Image Acquisition Image Processing ‘Image Managemenl\
Set System Defaults or Physician Defaults

& Set System Defaults DCiSiStppess s

” Ultra ™ Medium
© Set Defaults for Selected Physician 7 I Low
I High © Off
Default Setting: Auto v

I~ Disable during cine record

™ Auto image enhancement on High or Ultra only

Image Enhancement: Edge A

©0On © Off  Disabled
Reverse Video: © On & Off © Disabled
Image Flip: © On « Off © Disabled
Dark Fluoro: © On - Off © Disabled

Initial Image Rotation: 0 Degrees

Brightness / Contrast Adjustment:
I~ Remember settings between sessions

I~ Apply Auto Equalization after acquisition

Reset Defaults Save
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Tabell 23 Legens innstillinger, fanen Bildebehandling, beskrivelser av Avsnitt/felt

Avsnitt/felt

Beskrivelse

Steydemping

Gar gjennom innstillingene for stoaydemping som vil bli brukt
under avbilding.

Innstillingene for staydemping er Av, Lav, Middels, Hoy, Auto og
Ultra.

AVSLATT eller Lav stoydemping har mindre uklart bilde som
tolge av bevegelse, men det vil veere betydelig med stoy i bildet
(dvs. flekker).

Heoyere stoydemping (middels, hoy eller ultra) reduserer omfang
av flekker ved 4 finne snitt av flere rammer i bildet som vises.
Innstillingene hey og ultra for stoydemping skal brukes nar det
ikke er bevegelse i anatomien og det er viktig at bildet er tydelig.
Auto stoydemping varierer stoydempingen mellom lav, middels
og hey, avhengig av bevegelsen som er registrert av
avbildingsalgoritmen.

Deaktiver under cine-opptak - Nar avkrysset, deaktiveres
stoydemping under cine-opptak.

Auto kant-forsterkning kun pa Hey eller Ultra - Nar avkrysset,
skjer bildeforsterkning bare nar stoydemping er satt til Hoy eller
Ultra.

Standard innstilling definerer den forste stoydempingen for en
bildetakingsekt. Velg Ultra, Auto, Hoy, Middels, Lav eller Av

i nedtrekkslisten.

Bildeforsterkn-ing

Velg Kant eller Skarphet fra nedtrekkslisten. Kantforsterkning oker
visualiteten mellom bein og bletvev pa bildet. Forsterket skarphet
gjor fine detaljer mer synlige. Pa/Av eller Deaktivert pavirker
«innstillinger for bildeeffekter» pa skjermbildet Bildetaking.

Reversvideo Velg Pa/Av eller Deaktivert, som pavirker «innstillinger for
bildeeffekt» pa skjermbildet Bildetaking.

Vend bilde Velg P&/Av eller Deaktivert, som pavirker «innstillinger for
bildeeffekt» pa skjermbildet Bildetaking.

Mork fluoro Velg Pa/Av eller Deaktivert, som pavirker «innstillinger for
bildeeffekt» pa skjermbildet Bildetaking.

Forste Oppgi antall grader som et bilde skal roteres automatisk nar det

bilderotasjon tas. Oppgi et negativt tall for rotasjon mot klokken.

Justering av

Husk innstillinger mellom ekter - Nar avkrysset, beholder

skarphet/kontrast |innstillingene for Skarphet/Kontrast for pafelgende bilder.
Bruk autom. utligning etter bildetaking - Nar avkrysset, gjelder
Auto. utligning for bildet for a gi optimal kontrast.
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15.8 Legens innstillinger — Bildestyring

Viser gjeldende standardinnstillinger for systemet eller den valgte legen. Innstillinger
kan tilpasses av en administrator.
Figur 26 Legens innstillinger — Bildestyring

System Configuration

System| DICOM Send Options | DICOM Print Options | Worklist Configuration| Users  Physician Preferences \Adminis«ra«ive Settings |

Image Acquisition ‘ Image Processing Image Management ‘
Set System Defaults or Physician Defaults
Printed Images

@ Set System Defaults Images per sheet: -
© Set Defaults for Selected Physician Number of copies: 1

Tag Reference from Footswitch:  © Enabled © Disabled

Toggle Full Screen View from © Enabled & Disabled
Print Footswitch:

Auto Save Images: © Enabled « Disabled

Reset Defaults Save

Tabell 24 Legens innstillinger, fanen Bildestyring, beskrivelser av Avsnitt/felt

Avsnitt/felt Beskrivelse

Utskrevne bilder |Velg antall bilder per ark og antall kopier som skal skrives ut.

Kodereferanse fra |Nar aktivert:

fotbryter Trykk én gang pa Lagre fotbryter for & merke bildet som
referansebildet.

Trykk igjen pa Lagre for a lagre bildet og fjerne
referansemerkingen.

Trykk for tredje gang pa Lagre for a merke bildet igjen som
referansebilde.

Nar deaktivert:

Trykk én gang pa Lagre fotbryter for a lagre bildet (merker ikke
bildet som referansebilde).
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Tabell 24 Legens innstillinger, fanen Bildestyring, beskrivelser av Avsnitt/felt

Avsnitt/felt Beskrivelse
Lagre bilder For & lagre skannede bilder automatisk under en oke, velg Aktivert
automatisk for & aktivere Lagre bilder automatisk*.

*Hvis Alarm pa fotbryter er aktivert, hores en tone som viser at rentgen er
PA, etterfulgt av tonen som viser at et bilde er lagret.

15.9 Siden Administrative innstillinger

Tilgjengelig fra menyen Systemkonfigurasjon pa hovedskjermbildet.

Tabell 25 Administrative innstillinger, beskrivelser av avsnitt

Avsnitt/felt

Beskrivelse

Loggfilter

Valgliste med alle loggfiler.

Angi detaljniva

Administratorer kan anti detaljniva for systemfeillogg til Kun feil
eller Feil og Operasjoner.

Revisjonsmodus | Administratorer kan stille til pa eller av.
Aktiver Administratorer kan aktivere eller deaktivere.
beroringsskjerm
Automatisk Sjekk Slett ved folgende grenser for a:
sletting av bilde |Fastsla antall bilder der man blir bedt om 4 slette og antall sider
som skal slettes
og
Fastsla antallet cine-minutter der man blir bedt om a slette, og
antall cine-minutter som skal slettes.
For sletting, viser systemet antallet studier som kreves for a oppna
onsket antall slettinger av bilde eller cine-minutt.
Forrige Viser datoen for forrige backup av systemkonfigurasjon og
systembackup kalibrering.
Varsel pa displayet hvis forrige backup er eldre enn __ dager
Nar avkrysset, viser systemet en varselmelding nar applikasjonen
starter, nar forrige backup er eldre enn det angitte antallet dager.
Systemnedsteng- | Administratorer kan krysse av eller fjerne avkrysning.
ning Nar avkrysset, slas hele systemet av (standardinnstilling).
Nar ikke avkrysset, slas av bare InSight FD-applikasjonen.
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Tabell 26 Administrative innstillinger, knappfunksjoner

Knapp Funksjon
Konfigurer Viser avsnittet Detaljniva.
Godta endring Endrer detaljniva for systemfeillogg til det som er valgt med

knappen Kun feil eller Feil og operasjoner. Skjuler det angitte
detaljnivaet.
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16 Bruke applikasjonen

Du kan velge knapper, menyer, menyfunksjoner, ikoner og plassere
innsettingsmarkoren i felt ved a:

¢ Sette markoren pa det respektive elementet og klikke med venstre museknapp,
eller

¢ Trykke pa elementet pa bergringsskjermen hvis aktivert.
I denne handboken indikerer «klikk» begge mater.

Hovedskjermbildet vises hvis Revisjonsmodus er pa. Hvis Revisjonsmodus er av, vises
skjermbildet Bildetaking.

16.1 Posisjoner pasient

Plasser pasientens anatomi pa detektoren i ensket posisjon. Bruk posisjonslaserne for
mer presis posisjonering om nedvendig.

16.2 Hovedskjermbilde

Figur 27 Hovedskjermbilde
T 88

5 Fidoroscan InSiont - Digital M C-arm Fiaroscope

=
Syt Cortgnton s oot 1 wo —{]

o1&
o
o —

A
FLUOROSCAN»
InSight

Tabell 27 Alternativer pa hovedskjermbilde

1 |Systemkonfigurasjon-meny (Tabell 28).
2 | Verktoy-meny (Tabell 29)

3 |Om
Viser InSight FD-applikasjonens versjonsnummer, serienummer og informasjon
om opphavsrett.
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Tabell 27 Alternativer pa hovedskjermbilde

4 | Avslutt-meny. Gir brukeren mulighet til 4 logge av eller avslutte applikasjonen.

Minimer skjermbildet

Maksimer skjermbildet

Hjelp

5
6
7 |Lukk Applikasjons-skjermbildet (ikke tilgjengelig)
8

Viser Hjelp til & bruke skjermen.

9 |Starter en bildetakingsokt (Avsnitt 16.4 Bildetakingsokt pa side 60)

10 |Starter en bildegjennomgangsekt (Avsnitt 16.5.2 Skjermbildet Gd gjennom pa

side 73)

11 |Lukker applikasjonen og slar av systemet.

Figur 28 Nedtrekksmeny for systemkonfigurasjon

[ System Conﬁguration]

System Aftributes
DICOM Send

DICOM Print

Worklist

Users

Physician Preferences
Administrative Settings

Tabell 28 Systemkonfigurasjon-meny

Funksjon

Beskrivelse

Systemattributter

Administratorer kan oppgi organisasjonens navn, velge
standardlegens navn som skal brukes i applikasjonen, velge
standardsprak, oppgi informasjon om DICOM-applikasjonen og
sjekke om varselmeldingen skal vises nar bilder slettes.

Alle brukere kan se systeminformasjon.

Avsnitt 15.2 System pa side 36

Send DICOM

Vises hvis alternativet for sending av DICOM er installert.
Administratorer kan legge til, redigere, slette og aktivere/
deaktivere destinasjoner for sending.

Alle brukere kan se listen med destinasjoner, se informasjon om
destinasjon og ping-destinasjoner.

Avsnitt 15.3 Alternativer for sending av DICOM pa side 39
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Tabell 28 Systemkonfigurasjon-meny (fortsatt)

Funksjon

Beskrivelse

DICOM-utskrift

Vises hvis alternativet for DICOM-utskrift er installert.
Administratorer kan legge til, redigere og aktivere/deaktivere
destinasjoner for utskrift.

Alle brukere kan se listen med destinasjoner, se informasjon om
destinasjon og ping-destinasjoner.

Avsnitt 15.3 Alternativer for sending av DICOM pa side 39

Arbeidsliste

Vises hvis alternativer for Arbeidsliste er installert.
Administratorer kan legge til og konfigurere en kilde.
Alle brukere kan se kildeinformasjonen og pinge kilden.
Avsnitt 15.4 Konfigurasjon av arbeidsliste pa side 43

Brukere

Brukerrettigheter i InSight FD administreres av brukerkontoer
i Windows. Administratorer kan:

¢ Legge til nye brukerkartlegginger

¢ Rediger eksisterende brukerdata, status (aktiv/inaktiv) og
innstillinger for rettigheter

¢ Slett brukerkartlegging.
Alle brukere kan se listen med brukere som er registrert i systemet.
Avsnitt 15.3.1 Alternativer for DICOM-utskrift pa side 41

Legens
innstillinger

Administratorer kan fore en liste med registrerte leger og redigere
standardinnstillinger.

Alle brukere kan se listen med leger som er registrert i systemet og
se standardinnstillingene for hver lege.

Avsnitt 15.4 Konfigurasjon av arbeidsliste pa side 43

Administrative
innstillinger

Administratorer kan endre detaljnivaet for system/feillogg, sla
revisjonsmodus av eller p4, aktivere eller deaktivere
bergringsskjermen, se datoen for forrige backup av
systemkonfigurasjonen og sla funksjonen av eller pa nar
applikasjonen avsluttes.

Alle brukere kan se loggfilstatistikk og data som feres av
administratorer.

Avsnitt 15.9 Siden Administrative innstillinger pa side 52
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Figur 29 Nedtrekksmeny for verktoy

About Exit

View Logs

View DICOM Queue

Print DAP Report

Update Patient Information
Worklist Entry

Delete Images

Import
Export

System Backup
System Recover

Install Options

Service Tonls

3

Tabell 29 Verktoy-meny

Funksjon

Beskrivelse

Vis logger

Vis, skriv ut, eksporter og i noen tilfeller rediger forskjellige
loggfiler som ligger i applikasjonen.

Vis DICOM-ke

Vises hvis alternativet for sending av DICOM er installert.

Vis status for foresporsler om 4 sende DICOM og prev pa nytt eller
slett valgte forespersler. Avsnitt 16.11 Vinduet Vis DICOM-ko pa
side 87

Skriv ut DAP- Vis og skriv ut rapporten Dose-omradeprodukt.
rapport Klikk pa Send DICOM pi skjermbildet DAP-rapport, for
d sende DAP-rapporten til en DICOM-destinasjon. Inkluder
DAP-rapport md velges for d inkludere DAP-rapporten med
sendte bilder. Ellers blir bare bilde sendt.
Oppdater Administratorer kan oppdatere pasientinformasjon for en valgt
pasientinformasj |pasientstudie. Avsnitt 16.6.1 Vinduet Oppdater
on pasientstudieinformasjon pa side 77
Arbeidslisteoppf |Tillater konfigurasjon av en arbeidsliste uten serverforbindelse
oring (Avsnitt 16.9 Arbeidslisteoppforing pa side 84).
Slett bilder Administratorer kan slette valgte bilder fra systemet.
Avsnitt 16.10 Vinduet Slett bilder pa side 84
Import Importer valgte bilder i systemet fra uttakbare medier. Avsnitt 16.8
Vinduet Importer bilder pa side 82
Eksport Eksporter valgte bilder fra systemet til uttakbare medier.
(Tabell 46).
Systembackup Ta sikkerhetskopi av systemkonfigurasjon og kalibreringsdata til

eksterne medier.
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Tabell 29 Verktoy-meny (fortsatt)

Funksjon Beskrivelse

Systemgjenopp- | Administratorer kan gjenopprette systemkonfigurasjonen og
retting kalibreringsdata fra eksterne medier.

Alternativer for | Administratorer kan installere alternativer for
installasjon applikasjonsprogramvare.

Serviceverktoy — | Administratorer kan dpne et testmonster for a sjekke monitorytelse
SMPTE-menster |og -kvalitet.

16.3 Rgntgenhode-kontrollpanel

Tabell 30 Rentgenhode-kontrollpanel

Symbol | Etikett Funksjon

Lagre Lagrer valgte bilder eller cine-lokke til pasientens journal.
En melding vises hvis antallet lagrede bilder eller minutter
av cine-lokken overstiger lagringsgrensen.
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Tabell 30 Rentgenhode-kontrollpanel (fortsatt)

Symbol | Etikett Funksjon

Roter Roterer bilde med eller mot klokken. Trykk én gang for & rotere
10 grader. Hold for kontinuerlig rotasjon.

B/C Brukes til a justere skarphet og kontrast i bildet.

Rontgen |Tar et rontgenbilde. Trykk én gang for a aktivere rentgenstraler.
En gul indikatorlampe sitter pa toppen av monitoren og viser at
rontgenstraler genereres.

Laser Slar pa posisjonslaseren.*

*Trykk og hold inne laserknappen i 10 sekunder for at posisjonslaseren
skal veere pa. Dette alternativet tilbakestilles nar systemet slas av.

Stoy- Gar gjennom innstillingene for staydemping under avbilding.

demping

kV/mA |Oker eller reduserer teknikkfaktorer basert pa valgt modus
(Tabell 22 Legens innstillinger, fanen Bildetaking, beskrivelser
av Avsnitt/felt pa side 47).

Nar du trykker pa opp- og ned-stremknapper
iv \ samtidig, gar systemet tilbake til Auto Power-modus.
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Tabell 30 Rentgenhode-kontrollpanel (fortsatt)

Symbol | Etikett Funksjon

Modus |Valg av bildetakingsmodus gar gjennom:

Kontinuerlig — Viser kontinuerlige bilder nar rentgenstraler
aktiveres.

Stillbilde — Tar og viser ett bilde nar rentgenstraler aktiveres.
Cine-registrering — Samler alle bilder som er tatt, til én cine-
lokke.

Kontinuerlig og/eller Stillbildemodus kan veere deaktivert
(Avsnitt 15.5 Legens innstillinger pa side 46).

16.4 Bildetakingsgkt

16.4.1 Vinduet Velg eller legg inn pasient

Tilgjengelig i hovedskjermbildet ved a klikke pa Utfer, i Bildetaking-skjermbildet ved
a klikke pa Oppdater pasient, og i Ga gjennom-vinduet under en bildetakingsekt ved
a klikke pa Oppdater pasient.

Hyvis ikke pasientinformasjon er lagt inn for bilder blir tatt, assosieres bildene med en
midlertidig pasientjournal (Temp Temp).

Figur 30 Vinduet Velg eller legg inn pasient

Select or Enter Patient

Patient Information (*Required Field)
© Physician's Preferences

Smith Donna U ’7
g T+]

*Patient Last Name Patient First Name Mi
Physician Name

1234567 3059660426095570 Female v, Visiting Physici
@ Visiting Physician

*Patient ID Accession Number Sex ‘
Date of Birth é

Test Sample Clear All Last Name
ENN
Study Descripti Month Day  Year Save to é
e Raien Worklist First Name

Select patient from Worklist:

Last Name First Name MI Patient ID Sex DOB Accession # Study Description Study Date

Query Detail Query
Perform End Session Apply Changes Cancel
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Tabell 31 Vinduet Velg eller legg inn pasient, Beskrivelser av avsnitt/felt

Avsnitt/felt Funksjon

Pasientinforma- |Identifiserer gjeldende pasient Enten legges data inn av brukeren
sjon eller fylles ut nar en pasient er valgt fra valglisten «Velg pasient
fra». Klikk pa Fjern alle for & fjerne Pasientinformasjon-felt.

Legens Valg-knappen og nedtrekkslisten med leger som er registrert
innstillinger i systemet.

Besokende lege |Valg-knappen og inntastingsfelt for legens navn som skal brukes
nar en lege ikke er registrert i systemet.

Tabell 32 Vinduet Velg eller legg inn pasient, knappfunksjoner

Knapp Funksjon

Tom alle Tommer alle felt med pasientinformasjon

Utfor Viser skjermbildet Bildetaking

Se gjennom Viser skjermbildet Ga gjennom

Lagre til Legg til Arbeidslisteoppfering manuelt for denne pasienten.
arbeidsliste

Avslutt okt Avslutter oppfering av pasientinformasjon og lukker skjermbildet

Velg eller legg inn pasient

Bruk endringer |Legger inn endringer uten & lukke skjermbildet Velg eller legg inn
pasient

Avbryt Avbryt inntasting av pasientinformasjon uten a lukke skjermbildet
Velg eller legg inn pasient
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16.4.2 Skjermbilde Bildetaking
Figur 31 Skjermbilde Bildetaking

A

B

Image Effects  Configure Image Area Help

End Session

NS: Ultra
DAP: 0.1071 cGy cm? Full Field

20050150

Tabell 33 Skjermbilde Bildetaking

A |Bildeeffekter-meny (Tabell 34)

B |Menyen Konfigurer bildeomrade (Tabell 36)

C  |Funksjonstaster (Tabell 37)

D |Viser AKR og kumulativ air kerma nar rentgenreret er aktivt. Air kerma
beregnes 2 cm over inngangen til CMOS-detektoren.

E | Viser gjeldende innstillinger for strom.

F | Viser kollimeringsmodus. Begrenset felt forsterrer et lite omrade. Fullt felt viser
et stort omrade. Du kan bevege deg gjennom feltene ved & flytte pa
kollimeringsbryteren. Kollimeringsbryteren sitter under rontgenhodet
(Avsnitt 11 Systemkomponenter pa side 19).

G |Filmremse/Verktoy-omradet (Tabell 38) for beskrivelse av verktoysett.

H |Bildeomrade*

I |Viser kumulativ DAP

* Nar rontgenlampen er pa og rentgenstréler genereres, er bildet som vises det direktesendte
fluoroskopiske bildet. Nar rentgenstralen har opphert, blir bildet det siste bildet tatt, bortsett fra nar
cine-modus er aktiv.
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Figur 32 Bildeeffekter-meny

Image Effects
v Image Enhancement
Flip
Dark Fluoro
Reverse Video
Noise Suppression

Reset Defaults

Save Current Enhancements as Defaults

Update Offsets

Configure Image Area

4 Ultra
v Auto
High
Medium
Low
off

Tabell 34 Bildeeffekter-meny

Funksjon

Beskrivelse

Bildeforsterkn-ing*

Bilder som er forsterket i henhold til konfigurasjoner av kant og
skarphet angitt i feltet Bildeforsterkning i Tabell 44.

Roter* Bilder roteres for de ses av brukeren.

Mork fluoro* Bilder far de hvite bildepikslene endret til svart.

Reversvideo* Bilder endres til negativ eksponering (svart blir hvitt, hvitt blir
svart).

Stoydemping Velger niva av stoydemping. Du kan velge Ultra, Auto, Hoy,
Medium, Lav og Av.
Se Avsnitt 15.5 Legens innstillinger pa side 46 for
standardinnstilling.

Tilbakestill Tilbakestiller innstillingene for bildeforsterkninger, rotasjon,

standarder mork fluoro, reversvideo og stoydemping til
standardinnstillingene angitt av den gjeldende legens
innstillinger, eller systemstandardinnstillinger hvis det er en
besokende lege.

Lagre gjeldende Aktiveres hvis den valgte legen er registrert i systemet.

forsterkninger som |Lagrer gjeldende bildeeffektinnstillinger som den valgte legens

standarder foretrukne innstillinger.

Oppdater Oppdaterer forskyvninger for korrigering av Flatt felt.

forskyvninger

* Kan deaktiveres eller krysses av eller avkrysningen fjernet i utgangspunktet.
(Avsnitt 15.5 Legens innstillinger pa side 46)
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16.4.3 Filmremse-symboler

Folgende symboler vises pa en filmremse/et miniatyrbilde i programvaren InSight.

Figur 33 Filmremse-symboler

Tabell 35 Filmremse-symboler

Indikator Identifiserer

C Cine-lokke

D DICOM-lagringsforpliktelse

R Referansebilde

S Lagret (identifiseres med grenn kontur rundt bildet)
Last bilde (kan ikke slettes)

*Las-ikonet vises pa skjermbildet Ga gjennom, og boksen under lasikon-kolonnen kan velges.
Studien og bildene i den studien lases.
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Figur 34 Konfigurer bildeomrade-meny

Configure Image Area

Display Annotations

v View Saved Images Only

Select Reference Images

View Reference Images Only
v View Reference Images Always
View Study Images Only

Tabell 36 Konfigurer bildeomrade-meny

Funksjon Beskrivelse

Se kun Bare bilder som er merket som referansebilder, vises i filmremsen.

referansebilder |Dette inkluderer bilder merket som referanse under gjeldende okt
og/eller referansebilder valgt fra tidligere studier for gjeldende
pasient.

Vis alltid Bilder merket som referanse vises alltid gverst pa filmremsen,

referansebilder |etterfulgt av referansebilder valgt fra tidligere studier for
gjeldende pasient, etterfulgt av ikke-referansebilder tatt
i gjeldende okt i revers rekkefolge.

Vis bare Bare bilder (referanse- og ikke-referanse) tatt i gjeldende okt, vises

studiebilder i filmremsen.

Vis lagrede Velg Vis lagrede bilder fra menyen Konfigurer systembilder for

bilder a vise bare lagrede bilder i filmremsen.

Vis merknader | Viser merknader pa bildet som vises i direktebildeomradet.

Velg Viser vinduet Velg referansebilder der brukere kan velge bilder fra

referansebilder |en hvilken som helst pasientstudie som ligger pa systemet.

Valgte bilder legges inn i filmremsen etter noen referansebilder
som er tatt under gjeldende okt, med mindre Vis kun studiebilder
er merket.

Figur 35 Bildetaking-skjermknapper

K: 0.0000mGy Kt: 0.0f
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Tabell 37 Bildetaking-skjermbilde, Knappfunksjoner

Knapp bilde Funksjon
Valg av Gar gjennom:
Bildetaking- Kontinuerlig — Viser kontinuerlige bilder neer
modus rontgenstraler aktiveres.
Stillbilde — Tar og viser ett bilde nar rontgen aktiveres.
Cine-registrering — Samler alle bilder som er tatt, i én
cine-lokke.
Kontinuerlig og/eller Stillbildemodus kan veere
deaktivert (Avsnitt 15.5 Legens innstillinger pa side 46).
NS Gar gjennom nivaene som er valgt under konfigurasjon.
(Steydemping) e Se Tabell 20 Legens innstillinger, beskrivelser Avsnitt/

felt pa side 46.

Velg Ultra for & ta bilder for sveert rolig anatomi.
Bildebehandling for avbildingsgjennomsnittsrammer pa
Ultra niva ved hey stoydemping.

Merk som ref.

Tag as Ref

Merker bildet som referansebilde for gjeldende okt eller
fijerner markeringen av et merket bilde.

Opp

—
—

Jker kV og/eller mA inkrementelt, én om gangen.
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Image Tools

verktoy.

Tabell 37 Bildetaking-skjermbilde, Knappfunksjoner (fortsatt)
Knapp bilde Funksjon
Valg av Gar gjennom:
. Auto
Justering av KV Autom. moduser
rantgeneffelft Autom. kV/mA — justerer kV/mA automatisk.
Automatisk Autom. IQ kV/mA — justerer kV/mA automatisk.
kY/ mA Velg Auto IQ-modus for & ta et forsterket bilde med bedre
Automatisk IQ klarhet og mindre stoy. Bruk av Auto IQ-modus oker
kV/mA rentgendosen til pasienten. Bruk Autom. IQ nar det kreves
Manuell kV/mA klarere bilder i samsvar med ALARA.
Manuell kV
Manuell mA Lav dose mpduser |
Lav dose Lav dose — justerer kV/mA automatisk.
Velg Lav dose-modus for & ta bilder ved lavere dose, men
med okt felsomhet for uklarhet ved bevegelse.
Manuelle moduser
Manuell kV/mA — lar brukeren gke eller redusere kV/mA
manuelt nar simultan kV/mA* er aktivert.
Manuell kV — lar brukeren oke eller redusere kV manuelt
nar simultan kV/mA* er deaktivert.
Manuell mA — lar brukeren gke eller redusere mA manuelt
nar simultan kV/mA* er deaktivert.
*Se Avsnitt 15.5 Legens innstillinger pa side 46 for & aktivere eller
deaktivere simultan kV/mA.
Opp ’7 Jker kV og/eller mA inkrementelt, én om gangen.
Up
Ned - Reduserer kV og/eller mA inkrementelt med én.
Down
Opplesnings Klikk pa knappen Opplesningsmodus for a veksle
modus mellom Hey opplesningsmodus* og Standard
opplesning.
*Hoyopplesningsmodus far flere detaljer ved heyere dose enn
Standard-Opplesningsmodus, men er mer felsom for uklarhet
ved bevegelse. Bruk Zoom for 4 se fine detaljer i
heyopplesningsbilder.
Tilbakestill Tilbakestiller rontgenvarseltimeren til null og slar av
timer floset lydalarmen.
Bildeverktoy Viser eller skjuler verktaysettet i omradet Filmremse/
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Tabell 37 Bildetaking-skjermbilde, Knappfunksjoner (fortsatt)

Knapp bilde Funksjon
Veksle Velger gjeldende bildestorrelse og antall miniatyrbilder
mellom H som vises i filmremseomradet.
formater

g ctt filmremsebilde.

W8 || to filmremsebilder.

B: | tre filmremsebilder.

| Wi || fire filmremsebilder.
Oppdater Gar tilbake til vinduet Velg eller legg inn pasient
pp 8 8g Inn p

pasient Update Patient

Se gjennom

Avslutt okt

Avslutter bildetakingsokt for gjeldende pasient.
Gar tilbake til hovedskjermbildet.

End Session

Viser skjermbildet Ga gjennom bilder.

Tabell 38 Verktoysett

Knapp

Funksjon

Zoom

Forsterrer gjeldende bilde to ganger. Det forsterrede bildet kan
panoreres ved & dra med musen eller beroringsskjermen for a se et
annet omrade av bildet.

Minimer til Zoom tillater bruk av bergringsskjermen til & forsterre

og minimere bildet — zoom aktiveres ved a dra utover, og bildet
forminskes til normal sterrelse nar du klemmer sammen.

Fri rotasjon

Tillater at bildet kan roteres fritt med musen eller pa
bergringsskjermen.

Forsterk* Tilferer/fjerner bildeforsterkning til/fra bildet i henhold til
Bildeforsterkningsinnstillinger som er valgt i Tabell 38.
Roter* Roterer/vender bildet tilbake horisontalt rundt sentrum.
Reversvideo* Tilferer/fjerner reversvideo (svart gar til hvitt; hvitt gar til svart) til/
fra bildet.
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Tabell 38 Verktoysett (fortsatt)

Knapp

Funksjon

Mork fluoro*

Tilsetter/fjerner mork fluoro (hvite bildepiksler endres til svart)
til/fra bildet.

Roter til venstre

Roterer bildet i inkrementer pa 10 grader mot klokken.

Roter til hoyre

Roterer bildet i inkrementer pa 10 grader med klokken.

Tilbakestill alle

Tilbakestiller all bildebehandling av bildet til sist lagret status for
bildet.

Merknader

Inneholder funksjonsknapper og et felt som lar brukeren legge til
markeorer eller tekst til bildet eller fjerne valgte markorer eller tekst
fra bildet.

Merknader kan flyttes og/eller fjernes med musen eller pa
bergringsskjermen.

For a fjerne merknaden, velg den og klikk pa Slett.

Merknader inkluderer: AP, PA, Lat, Obl_Lat, Venstre, Hoyre, Tekst
(plasserer tekst i tekst-redigeringsboksen pa bildet).

Skarphet/
kontrast

Gir mulighet for & justere det valgte bildets skarphet og kontrast.

*Denne knappen kan konfigureres pa, av eller deaktiveres (Avsnitt 15.5 Legens innstillinger pa side 46).

16.4.4 Vinduet Velg referansebilder

Tilgjengelig i skjermbildet Bildetaking ved a velge Velg referansebilder i menyen
Konfigurer bildeomradet.
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Figur 36 Vinduet Velg referansebilder

Select Reference Images

Select Patient Study

11/4/2015 10:01:40 AM
§/13/2015 10:15:00 AM

§/12/2015 12:54:47 PM
51122015 12:53:54 PM

Select Image(s)

Study Date © ‘ Study Description ‘ Physician ‘ Accession # ‘
5{26{2016 11:01:29 AM dr,2 305211832004...
dr, test 304801453021...

5/13/2015 10:11:16 AM

304449358028...

304447561489...
304447569594,

Deselect All

Tabell 39 Vinduet Velg referansebilder, avsnitt

Avsnitt Beskrivelse

Velg Valgliste med tidligere studier for gjeldende pasient lagret i systemet.

pasientstudie |Valglisten kan sorteres med en hvilken som helst kolonne ved a klikke
i den respektive kolonne-etiketten. Inntastingsfeltmerket i avsnittet
Sek, endres for & tilsvare den valgte sorteringskolonnen.

Velg bilde(r) |En valgliste med miniatyrbilder i den valgte pasient-/studiefilen.

Valgte bilder er uthevet. Flere bilder kan velges. Alle bilder kan velges/
velges bort ved & klikke pa Velg alle eller Velg bort alle. Et blafelt
vises hvis filmremseoppsettet ikke viser alle bilder.

Tabell 40 Vinduet Velg referansebilder, Knappfunksjoner

Knapp Funksjon

Velg alle/Velg Velger eller velger bort alle bilder i bildevalglisten.

bort alle

OK Stiller alle valgte bilder til filmremsen pa skjermbildet Bildetaking

med mindre Vis kun studiebilder er krysset av i menyen
Konfigurer bildeomradet.
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Tabell 40 Vinduet Velg referansebilder, Knappfunksjoner

Knapp Funksjon
Avbryt Lukker vinduet uten & sende bilder tilbake til skjermbildet
Bildetaking.

16.5 Ga gjennom bildegkt

16.5.1 Velg studie for vinduet Ga gjennom

Tilgjengelig pa Hovedskjermen ved a klikke pa Ga gjennom og pa Ga gjennom-
skjermbildet under en gjennomgangsekt ved a klikke pa Velg pasient.

Merknad  Pd en vidskjermmonitor, ndr en enkelt studie er valgt, vises
v bilder fra overst til nederst i én enkelt kolonne pi hoyre side av
monitorskjermen.

Figur 37 Studie for gjennomgang

Select Study for Review

Search For:

Patient Last Name Patient First Name M Start Study Date .
Physician Name

ﬂ © Enter Physician

Patient ID Accession Number End Study Date

Last Name

Study Description . 2

First Name

Select patient studies for Review:

a8 Last Name First Name Ml Patient ID Sex DOB Accession # | Study Description Study Date Physician
Temp Temp 3059461408... 5/26/2017 11:37:37 AM
Temp Temp 5{4/2017 4:46:19 PM
Resolution Phant... Comparison 1
Temp Temp 3058736240...
Low Dose Comparisons 1
Grid Temp

Ankle Temp

Hand Temp
Fingers Temp
Temp
3057066839...
3052118320... 5/26/2018
3048014530... 11/4/2015

ciomnE
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Tabell 41 Vinduet Velg studie for gjennomgang, beskrivelser Avsnitt/Felt

for gjennomgang

Avsnitt/felt Beskrivelse

Sok etter Inntastingsfelt for sekekriterier
For & bruke Start studie og/eller Avslutt studiedatoer som
sokekriterier, ma avkrysningsboksen vaere merket. Den respektive
avkrysningsboksen kan merkes ved a klikke i boksen, skrive en
dato i datofeltet eller velg en dato fra kalendersiden som vises nar
du klikker pa ned-pilen.

Velg lege Valg-knappen og nedtrekkslisten med leger som er registrert
1 systemet.

Oppgi lege Valgknappen og to inntastingsfelt for legens navn. Bruk nar en
leges navn ikke er registrert i systemet.

Velg Valgliste med alle pasient-/studieoppferinger i systemet.

pasientstudier Valglisten kan filtreres ved a fylle ut ett eller flere felt i avsnittet

«Sek etter» og klikke pa Oppdater liste.

Valglisten kan sorteres med en hvilken som helst kolonne ved
a klikke i den respektive kolonne-etiketten.

En eller flere studier kan velges.

Tabell 42 Velg vinduet Studie for gjennomgang, knappfunksjoner

Knapp Funksjon
Tom alle Fjerner alle oppferinger i avsnittet Sok etter.
Oppdater liste Oppdaterer valglisten Velg pasientstudier for gjennomgang med

kriterier som er oppgitt i avsnittet Sok etter for a begrense listen.
Hyvis alle parametere i Sok etter er tomme, hentes en liste med alle
studier i systemet.

DAP-rapport

Viser DAP-rapporten for den valgte pasienten.
Klikk pd Send DICOM pi skjermbildet DAP-rapport, for
d sende DAP-rapporten til en DICOM-destinasjon. Inkluder
v DAP-rapport mi velges for d inkludere DAP-rapporten med
sendte bilder. Ellers blir bare bilde sendt.

Pasient-
informasjon

Aktiveres bare nar én studie er valgt.
Viser pasientinformasjon.

Se gjennom

Viser skjermbildet Ga gjennom. Minst én studie md veere valgt for
d aktivere Gi gjennom-knappen.

Avslutt okt

Avslutter gjennomgangsekten.
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16.5.2 Skjermbildet Ga gjennom

Tilgjengelig i vinduet Velg studie for gjennomgang, og skjermbildet Bildetaking ved
a klikke pa Ga gjennom.

Figur 38 Skjermbildet Ga gjennom bilder
& Fluoroscan InSight - Review Images =& &

i i iled vi smEEEE
Double click on image for detailed view 111

aEEEEn

15 Display / Print Annotations

- i
5 De-Identity Patient Information # DAP Report

Tabell 43 Skjermbildet Gd gjennom, knappfunksjoner

Knapp Funksjon

Vis valg av modus |Bestem hvordan bilder skal vises.

EE Viser én rad med to bilder.
—

m=EE Viser to rader med fire bilder.

Viser tre rader med seks bilder.

Velg studier Velger studier til gjennomgang.
Vis/Skriv ut Viser eller skriver ut merknader pa bildet som vises.
merknader

Vis kun lagrede Vises bare under bildetakingsekten. Viser kun lagrede bilder.
bilder
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Tabell 43 Skjermbildet Ga gjennom, knappfunksjoner (fortsatt)

Knapp Funksjon
Velg alle/Velg bort | Veksler mellom:
alle Velg alle - Velger alle bilder som ikke er valgt.

Velg bort alle - Velger bort alle valgte bilder.

Full visning

Viser det valgte bildet i skjermbildet Forsterket vist bilde
(Avsnitt 16.5.3 Skjermbildet Forsterket vist bilde pa side 76)

Lagre

Lagrer valgte bilder eller cine-lokker til pasientens journal.
En melding vises hvis antallet lagrede bilder eller minutter av
cine-lokken overstiger lagringsgrensen.

Slett

Sletter de valgte bildene. Hvis systeminnstillingen Foresporsel ved
sletting er aktivert, blir brukeren bedt om & bekrefte slettingen.
Klikk pa Ja for & bekrefte; Nei for a avbryte slettingen.

Eksport

Kopierer valgt(e) bilde(r) eller cine-lokke til uttakbare medier.
Pasientinformasjon fjernes fra bilder nar Avidentifiser
pasientinformasjon er merket.

Skriv ut

Skriver ut de(t) valgte bildet/bildene til den lokale skriveren.
Bilder skrives ut med merknader nar Vis/Skriv ut merknader er
krysset av. Pasientinformasjon fjernes fra bilder nar Avidentifiser
pasientinformasjon er merket.

DICOM-utskrift

Sender de valgte bildene til en DICOM-nodeskriver til utskrift.
Bilder skrives ut med merknader nar Vis/Skriv ut merknader er
krysset av. Pasientinformasjon fjernes fra bilder nar Avidentifiser
pasientinformasjon er merket.

Send DICOM Sender de(t) valgte bildet/bildene til en DICOM send-node.
Pasientinformasjon fjernes fra bilder nar Avidentifiser
pasientinformasjon er merket.

Vis ke Viser status for alle foresporsler om sending av DICOM

(Avsnitt 16.11 Vinduet Vis DICOM-ko pa side 87)

Pasientinformasjon

Viser pasientinformasjon. Klikk pa Flere detaljer for a vise
Vista-dialog (Figur 40).

DAP-rapport

Viser DAP-rapporten for den valgte pasienten.
Merk: Klikk pa Send DICOM pa skjermbildet DAP-rapport,
for & sende DAP-rapporten til en DICOM-destinasjon.

Avidentifiser Utelater beskyttet informasjon om pasientens helse, knyttet til
pasientinforma- spesifikke pasienter.
sjon
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Tabell 43 Skjermbildet Gad gjennom, knappfunksjoner (fortsatt)

Knapp Funksjon

Oppdater pasient/ |Under en bildetakingsokt, gar tilbake til vinduet Velg eller Legg
Velg studie inn pasient for a vise eller oppdatere pasientinformasjon.
Under en gjennomgangsekt, gar tilbake til vinduet Velg pasient
for gjennomgang for & velge en annen pasientstudie.

Utfor Vises bare under en bildetakingsgkt.
Gar tilbake til bildetakingskjermbildet.
Avslutt okt Avslutter gjeldende okt.

Figur 39 Pasientinformasjon

Patient Details

First Name:

Last Name:

Patient ID:

Study Description:

Physician:

Accession #:

Birth Date:

Location:

Date Time: 5/13/201%

Additional Data

Figur 40 VISTA-detaljer

VISTA Details

Other Patient ID: Procedure Comments:
Ethnic Group: Scheduled Code Value:
Patient Comment: Scheduled Code Scheme:
Pregnancy Status: Scheduled Code Description:
Medical Alerts: Requested Code Value:
History: Requested Code Scheme:

Current Location: Requested Code Description:

AE Title: Image Comments:

Procedure Location: Requesting Service:
Procedure Description: Attending Physician:
Performing Physician: Requesting Physician:

Procedure Date:
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16.5.3 Skjermbildet Forsterket vist bilde

Tilgjengelig pa skjermbildet Ga gjennom bilder ved a velge ett bilde og klikke pa
Full visning, eller ved & dobbeltklikke pa et bilde.

Figur 41 Skjermbildet Forsterket vist bilde

& Fluoroscan InSight - Enhanced Displayed Image N =R
1
.

Smith, Donna F [12345678] - Test 5/12/2015 12.54:47PM, #1

dt:  0:00 NS: Auto
DAP: 0.0000 cGy cm? Full Field

Print Delete Return

Verktoysettet er identisk med verktoysettet som er beskrevet i Tabell 38
Tabell 44 Skjermbildet Detaljert bildevisning

30 © 50 /50

Knapp Funksjon

<< (Forrige bilde) |Viser forrige bilde.

Skriv ut Skriver ut en kopi av bildet.

Slett Sletter bildet som vises for eyeblikket. Hvis systeminnstillingen

Foresporsel ved sletting er aktivert, blir brukeren bedt om & bekrefte
slettingen. Klikk pa Ja for & bekrefte; Nei for & avbryte slettingen.

Ga tilbake Gar tilbake til skjermen G4 gjennom.

>> (Neste bilde) Viser neste bilde.

76 MAN-05288-1802 Oppdatering 006



InSight FD Mini C-arm brukerveiledning
16. Bruke applikasjonen

16.6 Vedlikehold av pasientstudiejournaler

16.6.1 Vinduet Oppdater pasientstudieinformasjon
Tilgjengelig for administratorer i Verktoy-menyen pa hovedskjermbildet.

Figur 42 Vinduet Oppdater pasientstudieinformasjon

Update PatientfStudy Information
Select Patient Study

Find
Study Date ‘

Last Name First Name ‘ Ml | Patient ID | Sex ‘ DOB ‘ Accession # | Study Description ‘ Study Date © Physician
q q 3059664036... 6/5/2017 1:20:5... temp. g
Temp Temp 51412017 4:46:1...
Resolution P... Comparison 1 5/3/2017 3:39:3...
Temp Temp 3058736240... 4/20/2017 10:32...
Low Dose Comparisons 1 31912017 4:13:4...
Grid Temp 382017 5:28:1...
Ankle Temp 3/8/2017 5:22:6...
Update Patient Information
| | [

Tabell 45 Vinduet Oppdater pasientstudieinformasjon, Beskrivelser av avsnitt

Avsnitt Beskrivelse

Velg Valgliste med alle pasient-/studieoppferinger i systemet, samt et

pasientstudie avsnitt med sokekriterier (Sok).
Valglisten kan sorteres med en hvilken som helst kolonne ved
a klikke i den respektive kolonne-etiketten.
Inntastingsfeltmerket i avsnittet Sgk, endres for 4 tilsvare den
valgte sorteringskolonnen.

Sek Brukes til 4 finne raskt frem til en pasient/studie.

Oppdater Viser informasjon fra den valgte pasient-/studiejournalen.

pasientinforma-

sjon
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Tabell 46 Vinduet Oppdater pasientstudieinformasjon, knappfunksjoner

Knapp Funksjon

Oppdater Oppdaterer pasientinformasjonen pa alle bilder i den valgte
studien.

Merk Tallet for autom. aksesjon er knyttet til en spesifikk
(N

pasient. Det endres ikke ndr pasientinformasjon oppdateres.

Avbryt Lukker vinduet uten & oppdatere og gar tilbake til
hovedskjermbildet.

16.7 Eksporter bilder

Tilgjengelig i Verktoy-menyen i hovedskjermbildet og skjermbildet Ga gjennom
bilder.
16.7.1 Eksporter fra skjermbildet Ga gjennom bilder

En USB-enhet kan brukes til & eksportere. Sett en USB-enhet inn i USB-porten pa
systemet for folgende prosedyre utfores.

1. Velg bilder for eksport i skjermbildet Ga gjennom bilder (Figur 43).
2. Klikk pa Eksport for & apne vinduet Eksporter bilder (Figur 44).

3. Velg alternativene for eksport: Filtype og/eller Merknader

4. Klikk pa Eksport.
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Figur 43 Bildeeksport fra skjermbildet Ga gjennom

© Fluoroscan InSight - Review Images EENES

Double click on image for detailed view Select Studies End Session

1= Display / Print Annotations

Export Images

Exportlmages To——m——————————
{ < corive @) [~

File Type
® DICOM

s TIFF
s JPEG

® Fluoroscan

Cancel

- Full View Delete Export Print DICOM Send View Queus Patient Details
(5l De-ldentify Patient Information 5items in Queue DAF Report

Figur 44 Eksporter bilder-panel

Export Images

Export Images To

CD Drive (D) VirualBox Guest Additiy

File Type
@ DICOM

@ TIFF
o JPEG

® Fluoroscan

M Include Annotations

Arnnotation Files

MAN-05288-1802 Oppdatering 006 79



InSight FD Mini C-arm brukerveiledning
16. Bruke applikasjonen

16.7.2 Eksporter fra skjermbildet Ga gjennom bilder
1. I Verktey-menyen (Figur 45), velger du Eksport.
Figur 45 Verkteymeny-eksport

K Tools | About Exit

View Logs

View DICOM Queue

Print DAP Report

Update Patient Information
Worklist Entry

Delete Images

Import
Export

System Backup
System Recover

Install Options

Service Tools 4

2. Klikk pa Eksport for & apne vinduet Eksporter bilder.

3. Ivinduet Eksporter bilder (Figur 46), velger du studier som filer blir eksportert

fra.

Figur 46 Eksporter bilder fra Verktoy-meny

Export Images

Export Images Tt
|~v‘ CD Drive (D)) v File Type: © DICOM « TIFF © JPEG & Fluoroscan ‘

Select Patient Study
Find

Study Date

Last Name [ First Name [M [PatientiD [ Physician [ Study Date [

Grid Temp 3/8/2017 5:28:11 PM

Ankle Temp 3/8/2017 5:22:52 PM

Toes Temp 3/8/2017 5:19:17 PM ‘j
Hand Temp 3/8/2017 5:13:02 PM

Fingers Temp 3/8/2017 5:04:50 PM

LPMM Temp 3/8/2017 5:00:46 PM

q 1272 temp, g 1/27/2017 9:46:20 AM

Select Image(s)

Patient Details

Deselect All

il

I~ De-Identify Patient Information

F Include Annotations /As Annotation Files hd

4. Klikk pa Eksport for & &pne vinduet Eksporter bilder.

5. Velg bildene og alternativene for eksporten:
a. Velg bildene for eksport

80
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6.

a0

e.
Klikk pa Eksport.

Plassering der filene skal eksporteres
Filtype

Avidentifiser pasientinformasjon
Merknader

Tabell 47 Eksport-vinduet, beskrivelser av avsnitt

Avsnitt Beskrivelse

Eksporter bilder |Valgliste med uttakbare medier som er tilgjengelige i systemet for

til oyeblikket. Andre plasseringer gir brukeren mulighet til 4 bla etter
en mappe i systemet eller nettverket.

Filtype Valg av filformat.

Velg Valgliste med alle pasient-/studieoppferinger i systemet, samt et

pasientstudie avsnitt med sekekriterier (Sok).
Valglisten kan sorteres med en hvilken som helst kolonne ved
a klikke i den respektive kolonne-etiketten. Inntastingsfeltmerket
i avsnittet Sek, endres for a tilsvare den valgte sorteringskolonnen.
En eller flere studier kan velges. Nar én studie er valgt, vises alle
bilder i studien i avsnittet Velg bilde(r). Bilder vises ikke nar flere
studier er valgt.

Sek Brukes til & finne raskt frem til en pasient/studie.

Velg bilde(r) Bilder vises ndr én pasient/studie er valgt. Bilder vises ikke nar
flere studier er valgt.
En valgliste med miniatyrbilder i den valgte pasient-/studiefilen.
Valgte bilder er uthevet. Flere bilder kan velges. Alle bilder kan
velges/velges bort ved a klikke pa Velg alle eller Velg bort alle.

Avidentifiser Nar dette er merket, fjernes data som kan identifisere pasienten, fra

pasientinforma- |bilder som eksporteres.

sjon

Inkluder Nar avkrysset, inkluderes merknader med eksporterte bilder.

merknader Valg av inklusjonsmetoder er:

Innebygd - Merknader er innebygd i punktbildet.
Som overlegg - Merknader er inkludert som DICOM-overlegg.
Som overleggsfiler - Merknader er inkludert som separat fil.
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Tabell 48 Eksport-vindu, knappfunksjoner

hovedskjermbildet.

Knapp Funksjon

Pasientinforma- |Aktiveres bare nar ett bilde er valgt.

sjon Viser pasientinformasjon.

Velg alle/Velg Velger eller velger bort alle bilder i bildevalglisten.

bort alle

Eksport Eksporterer de valgte bildene til den valgte medie-enheten i valgt
format. Nar mer enn én studie er valgt, kopieres alle bilder i hver
studie. Bilder slettes ikke fra systemet.

Avbryt Lukker vinduet uten a eksportere bilder og gar tilbake til

16.8 Vinduet Importer bilder

En USB-enhet kan brukes til import. Sett en USB-enhet inn i USB-porten pa systemet for

bilder importeres.

Tilgjengelig i Verktey-menyen (Figur 47) pa hovedskjermbildet.

Figur 47 Verktey-meny

About Exit

View Logs

View DICOM Queue

Print DAP Report

Update Patient Information
Worklist Entry

Delete Images

Import
Export

System Backup
System Recover

Install Options

82

MAN-05288-1802 Oppdatering 006




InSight FD Mini C-arm brukerveiledning
16. Bruke applikasjonen

Figur 48 Vinduet Importer bilder

Import Images

Import Images From

Select Patient Study

Find
Study Date

‘ =7 EX__InSight RefreshiinSight Refres| ¥

——

Last Name First Name

Patient ID
Temp 5/26/2017 12:35:54 PM
Temp 5/26/2017 12:31:08 PM

Physician Study Date

il

Deselect All

Tabell 49 Import-vindu, beskrivelser av avsnitt

Avsnitt

Beskrivelse

Importer bilder
fra

Valgliste med uttakbare medier som er tilgjengelige i systemet for
oyeblikket. Andre plasseringer gir brukeren mulighet til 4 bla etter
en mappe i systemet eller nettverket.

Velg
pasientstudie

Valgliste med alle pasient-/studieoppferinger pa det valgte mediet,
samt et avsnitt med sokekriterier (Sek).

Valglisten kan sorteres med en hvilken som helst kolonne ved

a klikke i den respektive kolonne-etiketten. Inntastingsfeltmerket

i avsnittet Sk, endres for a tilsvare den valgte sorteringskolonnen.
En eller flere studier kan velges. Nar én studie er valgt, vises alle
bilder i studien i avsnittet Velg bilde(r). Bilder vises ikke nar flere
studier er valgt.

Sek

Brukes til 4 finne raskt frem til en pasient/studie.

Velg bilde(r)

Bilder vises ndr én pasient/studie er valgt. Bilder vises ikke nar
flere studier er valgt.

En valgliste med miniatyrbilder i den valgte pasient-/studiefilen.
De valgte bildene er uthevet. Flere bilder kan velges. Alle bilder
kan velges/velges bort ved a klikke pa Velg alle eller Velg bort alle.
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Tabell 50 Import-vindu, knappfunksjoner

Knapp Funksjon

Pasient- Aktiveres bare nar ett bilde er valgt.

informasjon Viser pasientinformasjon.

Velg alle/Velg Velger eller velger bort alle bilder i bildevalglisten.

bort alle

Import Importerer de valgte bildene inn i systemet.

Avbryt Lukker vinduet uten a importere bilder og gar tilbake til
hovedskjermbildet.

16.9 Arbeidslisteoppfaring

Oppfoering pa arbeidsliste gir mulighet for a konfigurere en arbeidslisten uten tilkobling

til en server.

16.9.1 Alternativ 1 Verktay undermeny

1. Velg Verktey.

2. Velg Arbeidslisteoppfering.

3. Legg inn Pasientinformasjon.

4. Kilikk pa Legg til for a legge inn pasientinformasjon i Arbeidslisten.
16.9.2 Alternativ 2 Skjermbildet Pasientinformasjon

1. Nar pasientdata er lagt inn i skjermbildet Pasientinformasjon, velger du Lagre til
arbeidsliste (Avsnitt 16.4.1 Vinduet Velg eller legg inn pasient pa side 60).

2. Klikk OK.

16.10 Vinduet Slett bilder

Tilgjengelig for administratorer i Verktoy-menyen pa hovedskjermbildet.

84
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Figur 49 Slett bilder

Delete Images
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Figur 50 Bilde valgt for sletting
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Tabell 51 Vinduet

Slett bilder, beskrivelser av avsnitt

Avsnitt Beskrivelse

Velg Valgliste med alle pasient-/studieoppferinger i systemet, samt et

pasientstudie avsnitt med sokekriterier (Sok).
Valglisten kan sorteres med en hvilken som helst kolonne ved
a klikke i den respektive kolonne-etiketten. Inntastingsfeltmerket
i avsnittet Sk, endres for a tilsvare den valgte sorteringskolonnen.
En eller flere studier kan velges. Nar én studie er valgt, vises alle
bilder i studien i avsnittet Velg bilde(r). Bilder vises ikke nar flere
studier er valgt.

Sek Brukes til 4 finne raskt frem til en pasient/studie.

Velg bilde(r) Bilder vises ndr én pasient/studie er valgt. Bilder vises ikke nar

flere studier er valgt.

En valgliste med miniatyrbilder i den valgte pasient-/studiefilen.
Valgte bilder er uthevet. Flere bilder kan velges. Alle bilder kan
velges/velges bort ved a klikke pa Velg alle eller Velg bort alle.

Tabell 52 Vinduet

Slett bilder, knappfunksjoner

Knapp Funksjon

Pasientinforma- | Aktiveres bare ndr ett bilde er valgt.

sjon Viser pasientinformasjon.

Velg alle/Velg Velger eller velger bort alle bilder i bildevalglisten.

bort alle

Slett Sletter bildene som er valgt i listen med bildevalg i InSight FD-
systemet. Nar mer enn én studie er valgt, slettes alle bilder i hver
studie. Hvis systeminnstillingen Foresporsel ved sletting er
aktivert, blir brukeren bedt om a bekrefte slettingen. Klikk pa Ja for
a bekrefte; Nei for & avbryte slettingen.

Avbryt Lukker vinduet uten a slette bilder og gar tilbake til
hovedskjermbildet.
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16.11 Vinduet Vis DICOM-kg

Tilgjengelig fra Verktoy-menyen og pa skjermbildet Ga gjennom bilder.

Queu

Figur 51 Vis DICOM-ke

Display

Date Last Attempted Al
< Pending
© Rejected

© Failed

Deselect All
Close

Tabell 53 Kevindu, beskrivelse av avsnitt og knappfunksjoner

Avsnitt/knapp

Beskrivelse/funksjon

DICOM-keoliste

Valgliste med informasjon om keforespersler som kan filtreres.

Display Filtrerer valglisten avhengig av den valgte radiobryteren.

Velg alle/Velg Velger eller velger bort alle DICOM-forespersler oppgitt i kelisten.

bort alle

Slett Sletter de(n) valgte DICOM-foresparselen/foresparslene.

Prov pa nytt System prover a sende de(n) valgte DICOM-foresporselen/
foresporslene pa nytt.

OK Lukker Kovinduet og gar tilbake til forrige skjermbilde

(Hovedskjermbilde eller skjermbildet Ga gjennom bilder).
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17 Systemvedlikehold
17.1 Systembackup

En hvilken som helst bruker kan ta sikkerhetskopi av systemkonfigurasjon og
kalibreringsdata til en valgt, uttakbar enhet ved a velge Systembackup i Verktoy-menyen
pa hovedskjermbildet.

17.2 Systemgjenoppretting

Administratorer kan ta sikkerhetskopi av systemkonfigurasjon og kalibreringsdata fra
en valgt, uttakbar enhet ved & velge Systemgjenoppretting i Verktoy-menyen pa
hovedskjermbildet.

17.3 Rengjaring

Utvendige flater av InSight FD Mini C-armen skal rengjores én gang i uken og alltid etter
at en overflate er tilselt. Rengjor de utvendige flatene av kabinettet, flexarmen og
C-armen med en myk klut eller lofri engangsserviett fuktet med vann, isopropanol eller
metanol. Desinfiser med et 10 % blekemiddel. Tork overflatene, ikke skrubb. Et
kommersielt glassrengjoringsmiddel kan brukes til a rengjore bergringsskjermen.

Advarsel: Koble utstyret fra vekselstromkilden for noen rengjoringsmidler
A eller desinfiseringsmidler brukes med systemet.

17.3.1 Anbefalte desinfiseringsmidler
Tabell 54 Anbefalte engangsservietter

Rengjoringsmiddel

PDI Super Sani-Cloth antibakterielle engangsservietter

PDI Sani-Cloth pluss antibakteriell engangsserviett
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Tabell 55 Anbefalte kjemikalier

Type base

Typiske produkter

Klor (maks. 10 % lesning)

Clorox, Novalsan

Formaldehyd

Formaldehydlesning 37 %, Vinco Formaldegen

Glutaraldehyd

Aldacide 200, Lysofume, Wavicide

Fenol-familien

Lysol I.C., Beaucoup, Magna Clean, Tek-Trol

Alkohol

Cavicide, isopropylalkohol, Medicide

Oksiderende

Hydrogenperoksid 3 % lesning, Lifegard-serien

Kvaternaer ammoniakk

Roccal-D, Bacto-Sep, Parvosol

Sédpe og vann

17.4 Forebyggende vedlikehold

Hologic anbefaler at forebyggende vedlikehold utferes av autorisert servicepersonale

minst én gang i dret.

17.5 Feilsgking

For hjelp med riktig bruk av utstyret, ta kontakt med kundeservice hos Hologic.
Ring gratis i USA: +1.800.321.4659
E-post: SkeletalHealth.Support@hologic.com

I Europa, Ser-Amerika eller Asia, ta kontakt med din lokale forhandler eller distributer.

17.6 Kassering

Utstyr skal kastes i samsvar med
E Europeisk direktiv 2002/96/EC om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

MAN-05288-1802 Oppdatering 006
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